Załącznik nr 4 do umowy
Zestawienie miejsc robót brukarskich:

1. Roboty drogowe na parkingu ul. Krochmalna 32. 
2. Roboty brukarskie przy ul. Waliców 20:
· Przy wyjściu z parkingu ok. 60m2 wymiany na nowy chodnik 
· Chodnik na rogu budynku rozbiórka ok. 14m2 chodnika i wykonanie nowego ok. 10m2 
· Rozbiórka rozklawiszowanych płyt chodnikowych pod drzewami z wykonanie na ich miejscu trawnika – 60m2 
· Od strony ul. Krochmalnej zdjęcie chodnika ok. 50m2 i wykonanie nowego ok. 36m2 
3. Roboty brukarskie przy ul. Chłodna 11 wzmocnienie rozjeżdżanego łuku na dojeździe do budynku ok. 10 m2
4. Roboty brukarskie przy ul. Krochmalna 2 
· Demontaż ok. 30m2 płytek z wymianą na nową kostkę betonową  
· Usunięcie ok. 50m2 luźnych rozklawiszowanych płyt chodnikowych
· Wykonanie wzmocnionych 2 szt. miejsc parkingowych od strony sklepu „Biedronka”
5. Roboty brukarskie przy ul. Żelazna 58/62 
· Wypełnienie masą asfaltową zapadlisko ok. 2,5m2 
· Demontaż ok. 10 m2 płytek z wymianą na nową kostkę betonową  
6. Roboty brukarskie przy ul. Krochmalna 3
· Wzdłuż ogrodzenia przedszkola rozbiórka starych płytek ok. 350 m2, ułożenie nowego chodnika z zawężeniem do 2m szerokości z kostki betonowej ok. 240m2 
· Przy pawilonie Grzybowska 32 a chodnikiem miejskim przełożenie ok. 40m2 płytek z wymianą na nowa kostkę 
· Teren w miejscu składowania pojemników śmieciowych w pobliżu budynku Waliców 20, rozbiórka starej nawierzchni z betonu i asfaltu o grubości ok. 20cm. Na powierzchni ok.30m2, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z podbudową 
· Zerwanie w dwóch wskazanych miejscach nawierzchni z asfaltu grubości średnio ok. 10 cm i wykonanie w to miejsca nowej nawierzchni asfaltowej o następujących parametrach - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej AC 16W grubość ok. 6cm, beton asfaltowy do warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 grubość ok. 4 cm. Na powierzchni ok. 270m2. 
7. Roboty brukarskie przy ul. Grzybowskiej 30 – rozbiórka chodnika przy trzepaku ok. 15m2, wykonanie nowego chodnika.
8. Roboty brukarskie przy ul. Prosta 2/14 – rozbiórka nawierzchni z betonu i asfaltu na powierzchni ok. 100m2 grubości ok. 20 cm, usunięcie dwóch starych karp, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej.
9. Roboty brukarskie przy ul. Pereca 13/19 na placu przed placówką pocztową likwidacja 3 zapadlisk w kostce brukowej o powierzchni ok 12m2 ( kostka z rozbiórki).


