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Oswiadczenie

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze remont
lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prostej 2/14
w Warszawie — sporzadzony zostat na zlecenie Inwestora i opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Autor projektu:

Biatystok, 15.06.2023r.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 368.PDOKK.2017 Bialystok dnia 08.12.2018r.

DECYZJA nr 28 /PDOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. JOLANTA KOTOWSKA
urodzona w dniu 16.04.1969r. w Hajnowce,

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

e projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

o kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

e kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

e wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

e sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji

Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn

3.Wiceprzewodniczacy Jan Kabac

4. Sekretarz Urszula Golubowska - Witek
5. Czlonek Zbigniew Glifiski

6. Czlonek Magdalena Hyzy - Rydzewska
7. Czlonek Barbara Miron - Kaczyniska

8. Czlonek Grzegorz Borowski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Jolanta Kotowska

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

a/a
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/PDOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0500.

Czionek czynny od: 23-01-2019r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0500-35C2-3E9D-FDBA-EEGE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwag Okregowa Izba Architektow RP.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO

PRZY UL. PROSTIJE 2/14 W WARSZAWIE

1. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Wolska Zelazna Brama. Spétdzielnia Budowlano — Mieszkaniowa
ul. Krochmalna 32, 00-864 Warszawa

1.2.Adres budowy: ul Prosta 2/14, 00-850 Warszawa

1.3. Autor: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018
15-754 Biatystok, ul. Wysoki Stoczek 58 lok. 41
2. Podstawa opracowania:

- Inwentaryzacja
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu
- Umowa z Inwestorem

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu remontu lokalu mieszkalnego przy
ul. Prostej 2/14 w Warszawie o powierzchni uzytkowej 72,64m?.

4. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje zmiane uktadu funkcjonalnego oraz aranzacje wnetrz wybranych
pomieszczen. Konstrukcja budynku nie ulega zmianie. Opracowanie zawiera niezbedne
modyfikacje rozwigzan funkcjonalnych. Przewiduje sie réwniez nowe instalacje elektryczne,
wodno-kanalizacyjne oraz wymiane grzejnikdw zeliwnych na aluminiowe.

5. Projekt wykonawczy remontu
5.1. Opis stanu istniejacego

Lokal na planie prostokata. Mieszkanie objete opracowaniem usytuowane jest na 11 pietrze
budynku wielorodzinnego przy ulicy Prostej w Warszawie. Wejscie gtéwne z ogdlnodostepne;j
klatki schodowej. Lokal wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodociggowa z wodociggu miejskiego

- kanalizacje sanitarng przytgczong do kanalizacji miejskiej
- wentylacje grawitacyjna

- instalacje c.0. — ogrzewanie miejskie

- instalacje elektryczng



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — STAN ISTNIEJACY
NAZWA WYKONCZENIE POWIERZCHNIA

1. Przedpokdj Panele 12,54m?
2. Pokodj dzienny Panele 21,83m?
3. Garderoba Panele 9,00m?
4. Sypialnia Panele 9,46m?
5. Kuchnia z jadalnig Panele 17,40m?
6. tazienka Gres 2,41m?

Powierzchnia uzytkowa: 72,64m?

5.2. Opis projektowanych prac remontowych.

Projektowane elementy majg powstac¢ przy wytacznie niezbednej integracji w stan

istniejagcy. Przed dokonaniem zamowienia na poszczegdlne elementy wystroju ujete
W niniejszym opracowaniu — nalezy dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych.

Sciany i sufity:

Istniejgce Sciany dziatowe nalezy wyburzy¢ oraz zamurowac zgodnie z oznaczeniami
w projekcie.

Nowo projektowane Ss$cianki dziatowe o grubosci 12cm wykona¢ z bloczkéw
gazobetonowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;.

Z powierzchni $cian usung¢ resztki i pozostatosci farb, tapet. W pomieszczeniach
niezbedne jest wyréwnanie powierzchni $cian biatg gtadzig szpachlowa, na bazie
naturalnego gipsu (jezeli réznica w strukturze faktury bedzie znaczgca, wymieszana
z piaskiem). Przyjmuje sie, ze wszystkie $ciany wymagajg szpachlowania. Catos¢
powierzchni oczyscié, nastepnie zagruntowad i pomalowaé farbg ceramicznag.

W pomieszczeniach mokrych nalezy utozy¢ glazure. W fazience wszystkie sciany utozyé
ptytkami gresowymi, natomiast w kuchni utozyé pas nad blatem zabudowy kuchennej
na wysoko$é 60cm.

W miejscach w ktérych bedg wystepowaé duze pekniecia i nierdwnosci Sciany, skué
tynk i ponownie zatynkowac.

Podtogi:

Z istniejgcego stropu w remontowanym lokalu nalezy usungé¢ wierzchnie warstwy
wykonczeniowe istniejgcych posadzek. W razie potrzeby zastosowaé wylewke
samopoziomujgcg. W pomieszczeniach mokrych przed utozeniem ptytek dodatkowo
zaizolowa¢ posadzke i Sciany z umywalka, zaworami i miskg ustepowg ptynng folig
w dwoch warstwach oraz na Scianach wokdt na wysokos$é 20cm. Ptynna folia tj.



elastyczna masa o krétkim czasie schniecia, izolacja wodoszczelna do stosowania na
powierzchniach scian i podtég wewnatrz budynku, ktére nie sg narazone na ciggty
kontakt z wodg oraz na podcigganie wilgoci z podtoza. Jest gotowg do uzycia,
jednosktadnikowg, szarg pastg na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej, nie
zawierajacg rozpuszczalnikéw. Elastyczna, niefamliwa membrana przeznaczona do
podtozy, na ktére beda mocowane ptytki ceramiczne. Grubos¢ dwdch warstw masy to
ok. 4-5 mm.

Szczeliny pomiedzy ptytkami o gr do 3 mm spoinujemy zaprawg cementowo-
epoksydowa — przeznaczona gtéwnie do spoinowania nieporowatych ptytek
ceramicznych. Fuga wykonana z tej zaprawy jest odporna na $cieranie i dziatanie wody,
dlatego bardzo dobrze sprawdzi sie w pomieszczeniach wilgotnych.

Stolarka okienna:

Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w kolorze biatym.

llos¢ okien do wymiany: 10szt.

Wymiary stolarki dopasowac¢ do istniejgcych otworéw. Okna zgodnie z zataczonymi
schematami (wymiary nalezy przyjagé jako przyblizone, wykonawca winien
zwymiarowac otwory na miejscu budowy i dostosowac do dostarczanych przez niego
rozwigzan.

Okna 6-komorowe PCV, 3 szybowe.

Warto$¢ przenikania ciepta U okien nie moze by¢ wieksza niz 0,9W/(m?K).

Stolarka drzwiowa:

Wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do lokalu na aluminiowe, petne w kolorze
antracytowym. Wspédtczynnik przenikania ciepta U drzwi nie moze by¢ wiekszy niz 1,3
W/(m?3K).

W nowo powstatych pomieszczeniach nalezy wstawi¢ 4 skrzydta drzwiowe, w tym
jedno do tazienki z podcieciem na dole.
Drzwi zgodnie z zatgczonymi schematami. Przed zakupem pobraé wymiary ,,z natury”.

Parapety wewnetrzne:

Wymiana istniejgcych parapetéw wewnetrznych z lastryko na parapety z konglomeratu
kwarcowego w kolorze jasnoszarym.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NAZWA WYKONCZENIE POWIERZCHNIA

1. Korytarz Panele 13,38m?
2. Pokodj dzienny Panele 23,30m?
3. Sypialnia Panele 8,18m?
4. Sypialnia Panele 8,35m?
5. Garderoba Panele 5,23m?
6. Kuchnia Gres 9,86m?
7. tazienka Gres 5,60m?

Powierzchnia uzytkowa: 73,90m?

5.3. Opis projektowanych prac aranzacyjnych wg. pomieszczen

1. Korytarz

z

Sciany:

Sufity:

Wneke w $cianie po lewej stronie od drzwi wejsciowych nalezy wykonczyé
lamelami $ciennymi na ptycie w kolorze zblizonym do Dgb Wellington
(Pfleiderer). Wneke w $cianie po prawej stronie od drzwi wejsciowych nalezy
zabudowac szafg wnekowg. Wneke w $cianie znajdujacg sie przy futrynie do
pokoju dziennego wypetni¢ odkrytymi pétkami na szerokosé¢ 80cm od strony
drzwi wejsciowych, pozostatg czes¢ zabudowaé ptytg g-k i pokryé lamelami
sciennymi w kolorze zblizonym do Dgb Wellington (Pfleiderer). Do wysokosci od
podtogi 90cm nalezy wykonac lamperie z listw $ciennych np. firmy Orac Decor
PX147 kolor: biaty. Od wysokosci 90cm od podtogi nalezy pomalowac Sciane
farbg np. Beckers Designer kolor: Snow.

Na catej powierzchni pomieszczenia nalezy pomalowac sufit np. farbg Beckers
Perfect w kolorze biatym

Oswietlenie:

Nalezy zamocowac 6 opraw natynkowych typu ,tuba” wg. rysunku nr. 5. np. EYE
black S 6836 Nowodvorski Lighting.



Podtoga:

2. tazienka

z

Sciany :

Sufity:

Utozy¢ podtoge z paneli w ,jodetke” np. firmy Lamett ParquetVinyl Panele
Winylowe LVT Sava Herringbone Sand.

Nalezy potozy¢ nowe ptytki gresowe Paradyz Scratch 59,8x119,8cm biaty matt
oraz Glazura Baldocer Larchwood Zig Ipe Mat 30x90cm, wg. rysunku nr. 10. Do
ptytek dobrac fuge w kolorze szarym (1mm) —docelowo na budowie z wzornika.

Nalezy pomalowa¢ na biato farbg do pomieszczeh mokrych — np. Beckers lub
Dulux EasyCare.

Podtoga:

Nalezy potozy¢ ptytki gresowe Paradyz Scratch 59,8x119,8cm biaty matt wg.
rysunku nr. 3. Fuge (1mm) w kolorze jasnoszarym dobraé na budowie do ptytek.

Oswietlenie:

Oswietlenie tazienki sktada sie z 4 opraw natynkowych np. HDL200 BK IP65
w kolorze czarnym, rozmieszonych wg. rysunku nr. 5. Wyciggngaé przewéd pod
oswietlenie LED lustra przy umywalce.

Armatura:

W pomieszczeniu fazienki nalezy umiescic¢ stelaz podtynkowy Geberit duofix
Sigma, do ktdérego podigczy¢ miske ustepowg np. Cersaniy City oval.
Zaprojektowano szafke z umywalka firmy Roca z kolekcji Ella 60cm w kolorze:
zielony mat. Obok umywalki zabudowa wysoka nad pralke — na wymiar
w kolorze zblizonym do umywalki jak pokazano na rysunku nr. 10. Po prawej
strony umywalki umiesci¢ kabine prysznicowg o wymiarach 90x110cm
z drzwiami przesuwnymi np. z firmy Vieldman, zestaw prysznicowy natynkowy
firmy Grohe Vitalio Start System. W tazience nalezy takize umiescié
projektowany grzejnik $cienny drabinkowy w kolorze czarnym, doprowadzi¢
wode zimna.

3. Kuchnia

7

Sciany:

Na $cianach z zabudowg kuchenng nalezy utozy¢ kafle scienne firmy Equipe
Lanse White 5x25cm szesciokatne wg. rysunku nr. 7 i 8, pomijajgc $ciane
z oknem. Pozostate s$ciany pomalowaé farbg w kolorze jasnoszarym
(dedykowang do kuchni) np. Beckers Knitted, Beckers Polar Bear.
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Sufity:

Nalezy pomalowac na biato farbg do pomieszczeh mokrych — np. Beckers lub
Dulux EasyCare.

Podtoga:

Nalezy utozyé podtoge z ptytek gresowych z firmy Tubadzin Grand Cave White
Str 59,8x59,8cm. Podtogi wykonczy¢ listwg przypodtogowg np. firmy Largus
Classic R20 fornir. W miejscu styku deski podtogowe] z ptytkami gresowymi
wypetni¢ sikaflex w kolorze zblizonym do deski podfogowej. Fuge (1mm)
w kolorze jasnoszarym dobrac na budowie do ptytek.

Oswietlenie:

Meble:

Oswietlenie sktada sie z 23 opraw natynkowych w kolorze biatym np. firmy
Nowodvorski Lighting EYE TONE white 8925. Pod szafkami wiszgcymi umiescié
oprawe halogenowag, natomiast blatem przy oknie umiesci¢ oprawe wiszgca np.
Nowodvorski White L 5455. Rozmieszczenie opraw wykonaé¢ na podstawie
rysunku. nr 5.

Zabudowe kuchenng wykona¢ na podstawie rysunkéw nr. 7,8,9.
Zaprojektowano fronty z ptyty laminowanej w kolorze U6933 VL (swisskrono),
fronty szafek wiszgcych w z ptyty laminowanej w kolorze D1094 OV Dab Latte
Oak (swisskrono). Wnetrza szafek z biatego laminatu. Blaty wykona¢ z ptyty
wiérowej w kolorze D3314 Dab Giovanni (swisskrono). Zawiasy samo
domykajace sie marki Blum. Istniejgcy kaloryfer wymieni¢ na nowy.

Pokadj dzienny, Sypialnie, Garderoba

z

Sciany:

Sufity:

Wszystkie pomieszczenia pomalowac na kolor jasno szary np. firmy Beckers
Snow

Na catej powierzchni pomieszczen nalezy pomalowaé sufit np. farbg Beckers
Perfect w kolorze biatym

Podtogi:

Podtoge utozyé z paneli w ,jodetke” np. firmy Lamett ParquetVinyl Panele
Winylowe LVT Sava Herringbone Sand. Podtogi wykonczy¢ listwa
przypodtogowg np. firmy Largus Classic R20 fornir. W miejscu styku deski
podtogowej z ptytkami gresowymi wypetnic¢ sikaflex w kolorze zblizonym do
deski podtogowej. Fuge (1Imm) w kolorze jasnoszarym dobraé na budowie do
ptytek.
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Oswietlanie:

W pokoju dziennym, oprawa wiszgca, zyrandol oraz wypust pod oswietlenie
Sciany za telewizorem (wg. uznania inwestora). W sypialni | zyrandol oraz dwa
kinkiety scienne obok tézka (wg. uznania inwestora), w sgsiadujgcej garderobie
oprawa natynkowa halogenowa np. FLEA white 8202 Nowodvorski Lighting.
W sypialni Il oprawa halogenowa natynkowa np. FLEA white 8202 Nowodvorski
Lighting oraz wypust pod listwe Led w zabudowie.

Armatura:

Wymienié¢ wszystkie grzejniki istniejgce na aluminiowe. W pokoju dziennym
wymiana kaloryfera 6 zeber na grzejnik dekoracyjny.

6. Uwagi

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ustaleniami
Polskich Norm.

Zachowaé warunki bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczenstwa pozarowego,
z uwzglednieniem przepisdéw obowigzujacych na terenie budynku KMPSP.
Wykonawca robdt powinien posiada¢ wiedze i doswiadczenie przy
wykonywaniu tego rodzaju robét.

Biatystok, 15.06.2023r.
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INFORMACJA B.1.0.Z.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO
PROJEKTU REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY PROSTEJ
W WARSZAWIE

ADRES BUDOWY: ul Prosta 2/14, 00-850 Warszawa
INWERSTOR: Wolska Zelazna Brama. Spétdzielnia Budowlano — Mieszkaniowa

ul. Krochmalna 32, 00-864 Warszawa

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018

15-754 Biatystok, ul. Wysoki Stoczek 58 lok. 41

Biatystok, 15.06.2023r.
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a. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prostej 2/14 w Warszawie.

b. Wykaz istniejacych obiektow.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Prostej 2 w Warszawie.

c. Wykazanie elementow zagospodarowania dziatki, lub terenu, ktére moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W czasie wykonywania i po wykonaniu robdét zgodnie ze sztukg budowlang
i dokumentacjg projektowg nie wystgpig zadne czynniki mogace stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych , okreslajgcych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w sposéb nie
zmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys
urzadzenia, na ktdrym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach
i innych podwieszeniach na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi,
nalezy zapewnié: Drabiny, klamry, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne
i zabezpieczone przed zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosé
na przewidywane obcigzenie. Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca
dla pracownikdéw, narzedzi i niezbednych materiatéw. Podtoga powinna by¢
pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu.
W widocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne informacje
o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przytepieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie przy realizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikow
szczegblnie niebezpiecznych i zagrazajacych zdrowiu pracownikéw. Sposéb
prowadzenia instruktazu BHP, zakoriczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy
wg standardowej procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich
przepisow egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).
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Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajagcych z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagroienia ludzi lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych sprawe komunikacje, umozliwiajaca szybg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagroien.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej
lub niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywaé poprzez istniejaca
klatke schodowa.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACIJE, SPORZADZIC LUB
ZAPEWNIC SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, SZCZEGOtOWEGO
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE
OBIEKTU BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
| PRODUKCJI PRZEMYSLOWEJ.
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