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ZAt.1 - Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

: B POLSKA
y/a ==l | 7 B A

{ IH'.
_ﬁji;-é-;ﬁ INZYMIEROW
== f BUDOWNICTWA

MW

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:
PDL-EBA-3RY-33C *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswisdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn alektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku proez:

Krzysztof Ciunczyk, Preewodniczgcy Rady Podlaskie] Okregowe] Izby Indyniercw Budownictwa.

Zgodnie zart. 755 Ko

§ 1. Do mchowania slekironiczre formy cynnosd prewnej wystares foienie ofwindoenia woli w postad elektroniczre] | opatrzeniz go
inwmlifikcowsnym podpisem elektronicznym.

52 Oswindzenie woli 2loéone w formie elekironicne] jest rownowaine 1 aswisdczeniem woll Soionym w formie pisemine;.

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zafwindczeniu modne sprawdzic za pomocy numery wergfikacyjnegn madwiadczenia na
stronie Folskisj lzby Indynierow Budownictws www.piibongpl lud kombaktujgc sis z Diurem whschwe] Okregowej kby Indynierde
Budiownictwa,

J =
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ZAt.2 - Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

Biatystok, dnia 1992.09,12

URZAD WOJEWODDZKI
’

W Bialymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\i;d;-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych runkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis-22.maja_1963r. w Bialymstoku_ ___________________________

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznie jgce do wykonywania samo-

dzielne} funkcji__?ffjffffnfa_: ___________________________________

W SpecjalnodCi-cemrcccm e r e e e r e e e e e e -

elektrycznych.-

- ——— o —— - T - ———— = - — - - - " - - - -
- - - ——— ——— ———— ————— . - - — - - - —— " - -

- — - - - - - — -

Pan Wojciech Jan Grudzinski .
____________________ wemee-e----- jest upowazniony/pna/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.
2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniznia i badania staznu technicznego sieci i in-

stalac ji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinoym, zagrodowyi
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OSWIADCZENIE

Na podstawie § 41 ust. 4a pkt. 2) oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych na potrzeby remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Prostej 2/14, lok.U17; 00-850 w Warszawie sporzgdzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej projektem zagospodarowania
terenu oraz projektem architektoniczno — budowlanym i rozstrzygnieciami dotyczgcymi

zamierzenia budowlanego.

Zespot Imie i Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres Data Podoi
odpis
autorski nazwisko budowlanych opracowania | opracowania -
mgr inz. Uprawnienia budowlane w .
. . . L . Instalacje
Projektant Wojciech specjalnosci elektrycznej 15-06-2023
o elektryczne
Grudzinski Bt/138/92
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:
- rozdzielnice elektryczne,

uktad rozdziatu energii elektryczne;j,

- instalacje oswietleniowe,

- instalacje gniazd wtykowych 230V,

- zasilanie instalacji niskoprgdowej,

- zasilanie instalacji sitowej 400V,

- instalacje przeciwprzepieciowg,

- potaczenia wyréwnawcze gtéwne i dodatkowe.

3. Przeznaczenie obiektu

Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. (Zasilanie lokalu

Zasilanie lokalu odbywa sie z istniejgcego uktadu pomiarowego znajdujgcego sie na klatce
schodowej. Zasilanie realizowane bedzie w ramach istniejgcego przydziatu mocy. Zasilanie
lokalu wykona¢ przewodem typu YDYzo 5x10mm?>.

5. Demontaz

Istniejgce instalacje elektryczne w remontowanym i przebudowywanym lokalu kolidujace z
nowymi projektowanymi instalacjami nalezy zdemontowaé. Demontaz prowadzi¢ w $cistym
porozumieniu z Inwestorem oraz po uzyskaniu zgody na demontaz poszczegdlnych
instalacji/urzadzen. Podczas prac demontazowych zwrdci¢ uwage aby nie uszkodzié¢ istniejgcych
instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie podlegajgcych pracom demontazowym.
Zdemontowane elementy instalacji elektrycznych nalezy zagospodarowac zgodnie z wytycznymi
Inwestora.
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6. Uktad rozdziatu energii, rozdzielnice elektryczne

Istniejgca rozdzielnice lokalu nalezy zdemontowac. Nad drzwiami wejsciowymi do lokalu
wykonaé nowg rozdzielnice RG. Projektowang rozdzielnice gtéwng przewidziano jako
natynkowg z drzwiczkami.

W projektowanej rozdzielnicy RG bedzie nastepowat rozdziat energii elektrycznej na
poszczegdlne obwody os$wietleniowe oraz gniazd wtykowych. W rozdzielnicy gtéwnej
przewidziano zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych poszczegdlne odbiory elektryczne oraz
ochrone przeciwprzepieciowg zgodnie ze schematem zasilania rys. E3.

Projektowang rozdzielnice RG oraz odgatezienia po wykonaniu roboét elektrycznych nalezy
opisa¢ w trwaty sposdb, przejrzystym tekstem. Rozdzielnice zaopatrzy¢ w schemat zasilania.

7. Osprzet

Zaprojektowano osprzet z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowa¢ z zachowaniem

nastepujacych odlegtosci od podtogi:

- 1,2mdla facznikéw, przyciskéow

- 1,0m dla facznikéw, przyciskdw w tazienkach,

- 0,3-1,05m gniazda wtykowe w tazienkach

- 0,3-1,0m - gniazda wtykowe 230V w korytarzach,

- 0,3-1,4m - gniazda wtykowe 230V w pokojach,

- 0,3-1,05m — gniazda wtykowe 230V w kuchni,

- 2,15 m — wypust instalacji oswietleniowej zabudowa w kuchni,

- 2,15m — gniazdo wtykowe 230V do zasilania okapu kuchennego.

Wysokos¢ montazu tgcznikéw i gniazd oraz typ osprzetu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
wykonaniem instalacji elektrycznych.

8. Oprawy oswietleniowe

W projekcie do zasilania opraw oswietleniowych przewidziano wypusty 230V zakonczone
kostkami swiecznikowymi trzybiegunowymi i czterobiegunowymi.

Typy opraw oswietleniowych dobraé uwzgledniajgc walory estetyczne, wymagania normy
PN-EN 12464-1, sposdb montazu do sufitu i do scian. W zaleznosci od miejsca montazu nalezy
przewidzie¢ oprawy o odpowiednim stopniu szczelnosci IP.

Wewnatrz lokalu nalezy zainstalowaé oprawy oswietleniowe bryzgoszczelne w tazience.

9. Potgczenia wyrdwnawcze, uziemienie ochronne

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako
ochrone podstawowg zaprojektowano izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania w
uktadzie sieci TN-S realizowane przez wkfadki topikowe i wytgczniki nadpradowe z
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wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako sSrodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany w
przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony podstawowej i/lub $rodkdw ochrony przy
uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw zaprojektowano urzadzenia
ochronne réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie roznicowopragdowym nie
przekraczajgcym 30mA oraz srodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie
ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potaczenia wyréwnawcze ochronne).

Rozdzielnice elektryczne powinny byé wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z
zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze
stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi rozdzielnic oraz z
zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztgczki Swiecznikowej). Przewéd
PE ma miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

Do gtéwnych szyn uziemiajagcych GSU nalezy potgczyé za pomocy bednarki FeZn25x4,
LgY(z0)16mm? lub przewodu LgY6mm?:

- przewody ochronne,

- rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
- kanaty wentylacyjne,

- miejscowe szyny wyrownania potencjatow,

- inne masy metalowe.

Projektowang gtdwng szyne wyréwnawczg GSU nalezy potaczy¢ z uziomem.

W tazience oraz w kuchni lokalu mieszkalnego przewidziano wykonanie miejscowych szyn
wyréwnania potencjatéw MSW. Do miejscowych szyn wyréwnania potencjatéw MSW podtaczyé
za pomocy przewodow LgYzo 6mm? rury instalacji sanitarnych, metalowe brodziki, baseny,
zlewy, wanny itp., kanaty wentylacyjne, inne masy metalowe, a nastepnie miejscowe szyny
wyréwnania potencjatéw potaczy¢ przewodem LgYzo 16m? z szyng GSU w rozdzielnicy gtéwnej
RG lokalu.

10. |Instalacje niskoprgdowe

Struktura instalacji LAN

Wyposazenie projektowanej szafki TT w osprzet aktywny i pasywny nie jest tematem
niniejszego opracowania. Projekt przewiduje jedynie wykonanie gniazd typu RJ45 w mieszkaniu
i rozprowadzenie przewodu skretkowego pomiedzy gniazdami a szafkg TT z pozostawieniem
zapasu 2m kabla w szafce. Dostawe i montaz w/w urzadzen do obstugi instalacji LAN wykona
wybrany operator kablowy. Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastepujgcymi
przewodami:

- kabel skretkowy U/UTP4x2x0,5mm kat. 5e.
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Przewody nalezy uktadac w:
- rurkach karbowanych gietkich typu ICTA25 uktadanych podtynkowo/pod posadzkg w
lokalach mieszkalnych od skrzynki TT do gniazd koricowych typu RJ-45.

Struktura instalacji RTV/SAT

Wyposazenie projektowanej szafki TT w osprzet aktywny i pasywny nie jest tematem
niniejszego opracowania. Projekt przewiduje jedynie wykonanie gniazd typu RTV/SAT w
mieszkaniu i rozprowadzenie przewodu koncentrycznego pomiedzy gniazdami a szafkg TT z
pozostawieniem zapasu 2m kabla w szafce. Dostawe i montaz w/w urzgdzern do obstugi
instalacji RTV/SAT wykona wybrany operator kablowy. Instalacje wewnatrz obiektu nalezy
wykonaé nastepujgcymi przewodami:

- kabel koncentryczny typu TRISET113 75 ohm.

Przewody nalezy uktadac w:

- rurkach karbowanych gietkich typu ICTA25 uktadanych podtynkowo/pod posadzkg w
lokalach mieszkalnych od skrzynki TT do gniazd koricowych RTV/SAT.

11. Uktadanie kabli i przewodow

Przewody i kable zasilajgce rozdzielnice elektryczng RG prowadzi¢ w rurach ostonowych pod
tynkiem.

Przewody elektryczne prowadzi¢é w tynku, w przypadku prowadzenia pod tynkiem
przewoddw o znacznej Srednicy nalezy w $cianie wykuc¢ bruzdy.

Przewody niskopragdowe prowadzi¢ pod tynkiem lub w posadzkach w rurach karbowanych
gietkich.

Kazde przejscie przewoddéw kabelkowych przez stropy i Sciany musi by¢ zabezpieczone rurg
ostonowg lub odpowiednio obudowane.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badZz w podtodze, zachowujgc od innych
instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych przewodow
telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tacznikdw, przyciskdw, gniazdek
wtykowych itp.

W przypadku prowadzenia przewoddw w rurach réwnolegle do gazociggu zachowac¢ odstep
nie mniejszy niz 50cm.

Uwaga. Do uktadania w rurach nalezy stosowac przewody okragte, do uktadania pod tynkiem
— przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewoddw w tynku okragtych, nalezy
uktadac je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

12. Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepieé zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy Il stopnia w
projektowanej rozdzielnicy RG.
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13.

Konserwacja nowoprojektowanych urzgdzen

W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzgdzen, aby spetniaty one zatozone

wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadzaé regularne czynnosci

konserwacyjne, takie jak:

14.

pomiary skutecznosci od porazen,

pomiary rezystancji izolacji,

konserwacja elementdw korodujacych,

wykonanie pomiaréw luminancji oswietlenia sprawdzajgcych zgodnos¢ z wymaganymi,
regularna wymiana elementéw zgodnie z czasem zywotnosci podawanym przez
producenta,

wymiana niesprawnych lub uszkodzonych urzadzen elektrycznych,

czyszczenie zabrudzen, powodujgcych nieprawidtowg prace urzadzen.

Pomiary elektryczne

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne wszystkich

projektowanych instalacji.

15.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V
— Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego. Stosowad
wszystkie, odpowiadajace zagadnieniu normy techniczne.

Podtgczenie urzgdzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacjg urzadzen dostarczong
przez producenta.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych
pracownikow.

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegélnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z
zasadami i przepisami BHP.

Catos$¢ wykonac zgodnie z normg PN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepiséw BHP
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne.

Przy wykonywaniu stosowaé¢ materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

Osprzet zastosowany w projekcje (faczniki,oprawy, itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza
sie zastosowanie osprzetu innych producentdw pod warunkiem spetniania przezen
wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania
zgody Inwestora,
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- Przejscia kablowe przez sciany budynkéw uszczelni¢ materiatami niepalnymi, zgodnie ze
strefami oddzielenia przeciwpozarowego.

- Opis stanowi integralng czes¢ projektu, aczkolwiek wszelkie dostarczone materiaty oraz
realizowane roboty muszg zostac zatwierdzone uprzednio przez Inwestora.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie literg B lub
CE oraz posiada¢ aktualne swiadectwo zgodnosci

16. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow - instalacje elektryczne

Lp. Wyszczegdlnienie j-m. llos¢
1. Rozdzielnica RG - rozbudowa w/g schematu kpl 1
2. | YDYzo 3x1,5mm?’ 450/750V m 135
3. | YDYzo 4x1,5mm?” 450/750V m 25
4. | YDYzo 3x2,5mm?’ 450/750V m 200
5. YDY 5x4mm?2 m 10
6. Koricéwka kablowa Cu 4mm’ szt 10
7. Koricéwka kablowa Cu 6mm?’ szt 20
8. Koricéwka kablowa Cu 16mm” szt 4
9. LgYzo 6m m’ (potaczenia wyréwnawcze) m 20
10.| LgYio 16mm’ (potaczenia wyréwnawcze) m 20
11.| Puszka p/t 60 szt 74
12.| Puszka p/t 80 szt 10
13.| tacznik 1-bieg. P/T, szt 6
14.| tacznik $wiecznikowy P/T, szt 2
15.| tacznik podwdjny schodowy P/T, szt 4
16.| tacznik krzyzowy P/T, szt 1
17.| tacznik 1-bieg. P/T, IP44 szt 1
18.| tacznik zwierny P/T, szt 1
19.| Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T pojedyncze kpl 5
20.| Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T podwdjne kpl 21
21.| Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T pojedyncze, IP44 kpl 2
22.| Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T podwdjne, IP44 kpl 2
23.| Gniazdo RJ-45 p/t szt 3
24.| Gniazdo RTVp/t szt 3
25.| Uchwyt uziemiajacy skrecany na rurach do 100mm szt 10
26.| Szyna wyrdwnania potencjatéw SWP kpl 2
27.| Rura ICTA fi20mm m 85

Pozostate, drobne materiaty, niezbedne do wykonania przedmiotowych robét w sposéb
kompletny i zgodny ze sztuka, dostarczy Wykonawca we wtasnym zakresie na plac budowy.
Winno to by¢ ujete na etapie wyceny robét i sktadania oferty przez Wykonawce. Oczywiste
braki materiatowe winny by¢ zgtoszone przez Wykonawce Inwestorowi i projektantowi rowniez
na etapie wyceny robét.

Przed zamdéwieniem materiatow Wykonawca winien je potwierdzi¢ u Inwestora.
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17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

BRANZA:

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. PROSTEJ W WARSZAWIE

ul. Prosta 2/14, lok. U17;
00-850 Warszawa

Wolska Zelazna Brama. Spétdzielnia
Budowlano — Mieszkaniowa

ul. Krochmalna 32, 00-864 Warszawa

ELEKTRYCZNA

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Wojciech Grudzinski

Bt-138/92

12|Strona



Zakres robét:

1.1. Modernizacje rozdzielnic elektrycznych

1.2. Demontaz czesci starych instalacji elektrycznych
1.3. Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego
1.4. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.5. Wykonanie potgczen wyréwnawczych

Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Prostej w Warszawie.
2.2. Istniejace instalacje elektryczne w budynku.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1. Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Prostej w Warszawie.

3.2. Istniejace instalacje elektryczne i sanitarne w budynku.

3.3. Istniejace ulice w poblizu budynku.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas demontazu instalacji elektrycznych.

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.3. Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosSci, upuszczenia narzedszi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.4. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego zaprészenia
ognia.

Sposoéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych:

5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdw z zagrozeniami
wyszczegoélnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.
6.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy.
6.2.Nalezy zapewnic pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem
6.3.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego
badzZ rusztowan
6.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia
oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia
6.5. Apteczka pierwszej pomocy
6.6. Telefon komorkowy

13|Strona



18. Spis rysunkow

Rys. nr E1. RZUT — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Rys. nr E2. RZUT — INSTALACJE OSWIETLENIOWE
Rys. nr E3. SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
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