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Zadanie nr 1
Zakres prac na budynku ul. Pereca 2 przewiduje:
- ocieplenie styropianem grafitowym o grubości min. 2 cm wraz z tynkiem cienkowarstwowym na siatce tynkarskiej z dwukrotnym pomalowaniem farbą elewacyjną
 ok. 120m2
- dolna krawędź ocieplenia  zabezpieczona okapnikiem na długości ok. 186 mb
- otwory wentylacyjne zabezpieczone zamontowaną siatką zbrojoną ok. 4,2m2
- czapy kominowe należy zabezpieczyć obróbką blacharską o szerokości min. 20cm
 ok. 210mb
- pokrycie czap kominowych papą wierzchniego krycia o grubości min. 5mm – ok. 38 m2

Zadanie nr 2
Zakres prac na budynku ul. Pereca 13/19 przewiduje:
- ocieplenie styropianem grafitowym o grubości min. 2 cm wraz z tynkiem cienkowarstwowym na siatce tynkarskiej z dwukrotnym pomalowaniem farbą elewacyjną
 ok. 148m2
- dolna krawędź ocieplenia  zabezpieczona okapnikiem na długości ok. 194mb
- otwory wentylacyjne zabezpieczone zamontowaną siatką zbrojoną ok. 4,8m2
- czapy kominowe należy zabezpieczyć obróbką blacharską o szerokości min. 20cm
 ok. 240mb
- pokrycie czap kominowych papą wierzchniego krycia o grubości min. 5mm – ok. 47 m2

Zadanie nr 3
Zakres prac na budynku ul. Żelazna 58/62 przewiduje:
- ocieplenie styropianem grafitowym o grubości min. 2 cm wraz z tynkiem cienkowarstwowym na siatce tynkarskiej z dwukrotnym pomalowaniem farbą elewacyjną
 ok. 108m2
- dolna krawędź ocieplenia  zabezpieczona okapnikiem na długości ok. 166mb
- otwory wentylacyjne zabezpieczone zamontowaną siatką zbrojoną ok. 3,5m2
- czapy kominowe należy zabezpieczyć obróbką blacharską o szerokości min. 20cm
 ok. 185mb
- pokrycie czap kominowych papą wierzchniego krycia o grubości min. 5mm – ok. 42 m2

