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OSWIADCZENIE

Zgodnie z aktualng trescig obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Walicow 20 w Warszawie zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Justyna Wocislinska
MAZ/0520/POOS/06

Zgodnie z aktualng trescig obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Walicow 20 w Warszawie zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzydé.

mgr inz. Barttomiej Uscinski
MAZ/0477/POOS/10



CZESC | - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

STRONA TYTULOWA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki

Budynek mieszkalny z ustugami

ul. Walicow 20, 00-851 Warszawa

dz. nr 71/1 obreb 6-01-05 jedn. ewid. 146518 8
146518_8.0105.71/1

Imie i nazwisko inwestora, adres inwestora

Spotdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
-Wolska Zelazna Brama”, ul. Krochmalna 32
00-864 Warszawa

Dane projektanta sporzadzajgcego informacje

mgr inz. Justyna Wcislinska
nr upr. MAZ/0520/POQOS/06
02-220 Warszawa ul. Lopuszanska 37



PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt architektoniczno-budowlany wymiany wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w budynku przy ul. Walicow 20, Warszawa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351)
Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120, Poz. 1126
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
Zakres robdt obejmuje wymiane instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Walicow 20 w Warszawie.
A. Organizacja placu budowy.
B. Wykonanie robot demontazowych opisanych w projekcie.
C. Wykonanie robét montazowych opisanych w projekcie.
D. Roboty dodatkowe zwigzane z wykonywaniem instalacji centralnego
ogrzewania.
2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig ustugowg przy ul. Walicéw 20 w
Warszawie.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU MOGACE
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Brak elementéw zagospodarowania obiektu i dziatki moggcych wptywac na
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN.
Przewidywane zagrozenie moze wystgpic:

A. Od pracujgcego sprzetu budowlanego i transportowego.

B. W wyniku upadku montowanych i demontowanych elementéw

instalacji c.o. oraz narzedzi (uderzenia spadajgcymi przedmiotami).

C. W wyniku poparzenia podczas prac zgrzewalniczych.

D. W wyniku prac na wysokosci.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow dotyczacy:

A. Zapoznanie pracownikéw z warunkami BHP dla robaét instalacyjnych
szczegolnie w zakresie wykonywania robo6t przy pomocy
elektronarzedzi.

Zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Koniecznosc¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

Wiasciwego uzywania narzedzi.

Sposobu komunikacji umozliwiajgcego szybkg ewakuacje w

przypadku wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.

A. Prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami BHP.

B. Uzywanie sprawnego technicznie sprzetu i narzedzi.

C. Stosowanie srodkéw ochrony osobiste;.

D. Zapewnienie srodkdéw tgcznosci pracownikdw z nadzorem.

w
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E. Zapewnienie sprawnego, posiadajgcego instrukcje uzywania,
sprzetu ratunkowego.

F. Kontrola uzywanego sprzetu i narzedzi.

G. Organizacja i realizacja robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

H. Przestrzeganie przy realizacji robét przepiséw i zasad Instrukcji dla
obstugi maszyn i urzgdzen technicznych.

I. Wyposazenie i stosowanie przez pracownikow odziezy, obuwia
i sprzetu ochronnego dostosowanego do warunkéw i wystepujgcych
zagrozen.

J. Maszyny, urzadzenia i sprzet bedzie spetniat wymogi w zakresie ich
bezpiecznej i higienicznej eksploatacji, wyposazenie w odpowiednie
i sprawne urzgdzenia bezpieczenstwa, a w szczegolnosci ostony
i zabezpieczenia elementdéw maszyn stwarzajgcych
niebezpieczenstwo.

Pouczenie:

-przy pracach budowlanych szczegélnie nalezy zachowac wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy, a wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane,

-zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatéw i urzadzen nie dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie i nie posiadajgcych stosownych atestow,



CZESC Il - OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego wymiany wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w budynku mieszkalnym z ustugami
Warszawa, ul. Walicéw 20

1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
Umowa z Inwestorem
— Dokumentacja archiwalna:
v" PT wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul.
Walicow 20 w Warszawie (listopad 1986r.),
v Projekt przebudowy istniejgcego lokalu uzytkowego, Warszawa ul. Walicow 20
(marzec 2011r.)
Dane katalogowe producentéw urzadzen,
Obowigzujgce normy i przepisy,
— Inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi:

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng budynku.

2. Projekt instalacji c.0. od rozdzielaczy w wezle cieplnym do grzejnikow z
wymiang grzejnikow wigcznie (obliczenie Srednic pionéw i poziomow, dobodr
grzejnikéw) wraz z wymiang rozdzielaczy w podrozdzielniach.

3. Réwnowazenie i regulacja instalacji c.o.:

a. Dobor nastaw zawordw termostatycznych
b. Dobdr nastaw zaworow réwnowazgcych przy rozdzielaczach.

4. Dobory i sprawdzenie urzgdzehn wezta po stronie instalacyjnej centralnego

ogrzewania (naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczehstwa, pompa)
Projekt nie obejmuije:

1. Projektu wezta cieplnego w budynku.

2. Instalacji ciepta technologicznego.

3. Instalacji wod-kan.

4. Pozostatych instalaciji.

Przy opracowywaniu oparto sie na danych zawartych w dokumentacji archiwalnej oraz
inwentaryzacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
Architektura budynku zgodnie z dokumentacjg udostepniong przez Inwestora.

2. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania sprawdzono zgodnie z przepisami prawa:

- Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2019r. poz.1065 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640 z pézn. zmianami).

- Prawem budowlanym z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2351),

stwierdzono, ze

o projektowana inwestycja obejmuje wytgcznie roboty budowlane prowadzone w budynku
Inwestora.

o projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010971055

o obszar oddziatywania obiektu zawarty jest w granicach dziatki dz. nr 71/1 obreb 6-01-05
jedn. ewid. 146518 8.

3. Zagospodarowanie terenu

3.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Walicow 20 w Warszawie.

3.2. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej
Przedmiotowa dziatka nie lezy w obszarze eksploatacji gornicze;.

3.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

3.4. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki inwestycyjnej
o Teren Inwestora potozony jest w jednostce urbanistycznej oznaczonej w m.p.z.p.
symbolem 13A UMW (zabudowa wielorodzinna z ustugami) rej. ul. Zelaznej cz. pn. A
o Zabudowa: budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig ustugowa;
o Uksztattowanie terenu: teren ptaski;
o Uzbrojenie w dziatce do budynku Walicow 20 pozostawia sie istniejgce, inwestycja nie
obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu;
o Komunikacja wewnetrzna: nawierzchnie utwardzone.

4. Projekt architektoniczno - budowlany

4.1. Charakterystyka obiektu

Rozpatrywany budynek zlokalizowany jest przy ul. Walicéw 20 w Warszawie. Budynek
mieszkalny, wielorodzinny, z czescig ustugowg na parterze. Budynek posiada szesnascie
kondygnacji naziemnych, z czego ostatnia, mniejsza, wyniesiona jest w jego srodkowej czesci.
Obiekt catkowicie podpiwniczony.

Budynek zbudowany w technologii monolitycznych betonéw wylewanych. Sciany
zewnetrzne wykonane z plyty zelbetowej tréjwarstwowej z wkiadkg styropianowg. Sciany
zewnetrzne ocieplone w 1999 roku styropianem o grubosci 8cm.

W piwnicach zlokalizowano komoérki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne: wezet
c.0., wloty wody i gazu, pompownie wody bytowe;j.

Okna i drzwi zewnetrzne w budynku wymienione na nowe.

Kubatura powierzchni ogrzewanej wynosi ~42390m? (dane z obliczen w programie
Audytor-OZC). Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng: 756kW. Wskaznik kubaturowy
zapotrzebowania na moc w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej: ~44,1W/m3.

5. Opis instalacji sanitarnych

5.1. Charakterystyka istniejgcej instalacji

Zrédtem ciepta dla budynku zlokalizowanego przy ul. Walicéw 20 w Warszawie jest
wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptownicze;.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwustrefowa, dwururowa z
rozdziatem dolnym.
-strefal: woda grzewcza o parametrach 95/70°C; przewody poziome rozdzielcze
prowadzone pod stropem w korytarzach piwnicznych w izolacji w ptaszczu gipsowym.
- strefa ll: woda grzewcza o parametrach 85/70°C; tranzyt do przewoddw rozdzielczych
zlokalizowanych na pietrze technicznym (pod stropem parteru) prowadzony w piwnicy
budynku.



Piony instalacji centralnego ogrzewania w czesci lokali ustugowych czesciowo w
zabudowach. Piony centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych prowadzone po
wierzchu, czesciowo obudowane przez lokatoréw. Odpowietrzenie na koncéwkach pionow.

Elementami grzewczymi w strefie | sg czlonowe grzejniki aluminiowe, czionowe
grzejniki zeliwne typu S, a takze higieniczne grzejniki ptytowe.

Elementami grzewczymi w strefie |l (czesci mieszkalnej) sg cztonowe grzejniki zeliwne
typu S, czesciowo wymienione na grzejniki aluminiowe lub ptytowe stalowe, a takze grzejniki
z rur ozebrowanych na ostatniej kondygnacji w pomieszczeniach technicznych.

W tazienkach piony grzewcze, a w 1 pionie (mieszkania 106-1506) i w lokalu
uzytkowym Prima Derm zamontowane grzejniki tazienkowe tzw. drabinki. Grzejniki w lokalach
mieszkalnych usytuowane pod oknami, na Scianie zewnetrznej lub wewnetrznej. Regulacja
instalacji przy pomocy kryz dtawigcych.

5.2. Obliczenie strat ciepta
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla Il strefy przyjeto zgodnie z PN-EN-
12831 ©.=-20°C. Obliczeniowe straty ciepta budynku zostaty przeliczone wg normy PN-EN
12831 i PN-EN ISO 6946. Temperatury wewnetrzne przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

5.3. Stan projektowany

Zrédtem czynnika grzewczego jest indywidualny dwufunkcyjny wezet cieplny
zlokalizowany w piwnicy budynku =zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Granicg
opracowania sg rozdzielacze w pomieszczeniu wezta — lokalizacja zgodnie z dok. archiwalng
wezia.

Instalacja zostata zaprojektowana jako dwustrefowa, pompowa, dwururowa z
rozdziatem dolnym, w uktadzie zamknietym. Zgodnie 2z aktualnie obowigzujgcymi
wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A. temperature powrotu przyjeto na poziomie 50°C.
Projektowane parametry instalacji: Tz/Tp=70/50°C.

Straty ciepta z pomieszczenia przedpokoju zostaty rozdzielone do pomieszczen
sgsiednich w obrebie danego lokalu mieszkalnego.

Projektuje sie catkowitg wymiane instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.

Na potrzeby potgczenia wezta cieplnego z Il strefg w budynku zaprojektowano odcinek
tranzytu tgczacy rozdzielacz w pomieszczeniu wezta cieplnego z poziomymi
rozprowadzeniami do piondéw czesci mieszkalnej zlokalizowanymi w przestrzeni pietra
technicznego znajdujgcego sie nad parterem budynku.

Trasa prowadzenia tranzytu do strefy Il zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Rurocigg prowadzi¢ korytarzem w piwnicy. Przy rozdzielaczach w wezle cieplnym
zamontowaé nowe zawory odcinajgce (zasilenie) i zawory rownowazgce Hydrocontrol VFC
firmy Ovenrtop (powro6t). Projektowane przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku
rozdzielaczy.

Rozprowadzenie poziomdw instalacji w piwnicy dla strefy | (od rozdzielaczy do pionéw)
prowadzone sg w wiekszosci po trasie istniejgcej instalacji z uwzglednieniem montazu
zaworow poza obrebem komoérek lokatorskich. Podejscia do pionéw nalezy wyprowadzi¢ na
korytarz, tak, aby zawory byly zamontowane poza piwnicami lokatorskimi lub w
pomieszczeniach wspdélnych. Nalezy czytelnie oznaczy¢ pomieszczenia, w ktérych znajduje
sie armatura podpionowa.

Poziomy w piwnicy prowadzi¢ zgodnie z graficzng czescig opracowania. Przewody
poziome rozprowadzajgce w piwnicach prowadzi¢ ze spadkiem 5%o w kierunku rozdzielczy
w uktadzie samo-kompensujgcym. Zapewni to samoczynne odpowietrzenie i prawidiowag
prace instalacji.

Istniejgce poziomy instalacji centralnego ogrzewania nalezy w catosci zdemontowac.
Przy przejsciach przewodéw przez oddzielenia ppoz. stosowaé przejscia w_klasie
odpornosci tych oddzielen.
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Instalacje centralnego ogrzewania w obrebie ciggdw komunikacyjnych (korytarze w
piwnicy) nalezy prowadzi¢ na wysokosci minimum 1,9 m od poziomu podtogi do spodu
przewodu z izolacja. W przypadku braku mozliwosci prowadzenia przewoddéw na odpowiedniej
wysokosci (np. podciggi, inne instalacje) nalezy wyraznie oznaczy¢ miejsca obnizenia w
sposob zapewniajgcy widocznosc¢ przeszkody.

Poziomy instalacji zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-RCT stabilizowanych z
wktadkg aluminiowg -systemu BORPYS Stabi Plus firmy Wavin (tmax= 90°C, pmax=0,6MPa),
tgczonych przez zgrzewanie, w kolorze szarym. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z czescig
graficzng projektu w sposéb umozliwiajgcy tatwy dostep do armatury podpionowe;.

Instalacja lokalowa koloru biatego zostata zaprojektowana z rur z tworzywa
sztucznego z nieperforowang wktadkg aluminiowg (Srednice dn20 do dn50) BOR-Plus
STABI PLUS firmy Wavin, fgczonych przez zgrzewanie.

Poziomy, a takze piony zaizolowa¢ otuling Paroc AluCoat. W najwyzszych punktach
nalezy zamontowac odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych punktach zawory spustowe.
Istniejgce poziomy instalacji centralnego ogrzewania nalezy w catosci zdemontowac.

Zachowac¢ minimalne odlegtosci miedzy instalacjg c.o., a instalacjg gazows i elektryczng
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normg PN-92/B-01706. Zabrania sie prowadzenie
przewoddéw c.o. nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.

Piony instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w miejscu istniejgcych.
UWAGA: piony przy przejsciach przez stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Otwory w
stropach dla przejscia rur wykona¢ metodg wiercenia lub rozwiercania.

Projektowana instalacja prowadzona jako natynkowa. Lokalizacja piondéw i odsadzek
orientacyjna. Odsadzki w obrebie lokali mieszkalnych i ustugowych prowadzi¢ po trasie
istniejgcych.

UWAGA: Wielkosé odsadzek nalezy zweryfikowaé w rzeczywistosci przed
przystapieniem do prac montazowych.

W miejscu istniejgcych grzejnikow zaprojektowano grzejniki aluminiowe cztonowe firmy
KFA oraz grzejniki aluminiowe czionowe firmy FONDITAL. Typy i lokalizacja grzejnikow w
poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z czescig graficzng opracowania. W
pomieszczeniach kuchni zalecany montaz grzejnikdw pod oknem. Lokalizacje grzejnikow w
kuchni i tazience ostatecznie uzgodni¢ z lokatorem (w sgsiedztwie pionu c.o.).

W pomieszczeniach gabinetow lekarskich w czesci strefy | zaprojektowano grzejniki
stalowe ptytowe higieniczne typ Hygiene firmy Purmo.

Ogrzewanie tazienek zaprojektowano grzejniki drabinkowe typ Gt firmy Instal Projekt.

Réwnowazenie i regulacja przeptywu czynnika grzewczego zaprojektowano w oparciu o
zawory rownowazace i przygrzejnikowe zawory termostatyczne.

Na rozdzielaczach w wezle zaprojektowano zawory réwnowazgce H-CTR VFC i H-CTR
VTR1 firmy Oventrop (montaz na powrocie) oraz zawory odcinajgce (na zasilaniu).

Na podejsciu do piondw grzewczych (grupy piondw) zaprojektowano zawory
rownowazgce H-CTR VTR3 (montaz na powrocie) firmy OVENTROP oraz zawory odcinajgce
(na zasilaniu). Zawory podpionowe montowac jako potgczenia roztgczne. Lokalizacja
zaworow zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Odwodnienie piondw poprzez
zawory odcinajgce, kulowe, z kurkiem spustowym zamontowane u podstawy pionu.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢é w zawory termostatyczne RA-DV P firmy Danfoss wraz
z gtowicami termostatycznymi REDIA RA3396 z ograniczeniem minimalnej temperatury do
16°C, Na klatce schodowe;j i korytarzu gtowice wzmocnione AERO RA4540 (zabezpieczenie
przed kradziezg).

W lokalach ustugowych zatozono ograniczenie minimalnej temperatury 16°C.

Na gatgzkach powrotnych grzejnikow zamontowa¢ zawory powrotne typ RLV-S firmy Danfoss.

Minimalna dtugos¢ podejs¢ do piondw 1,5m, minimalna dtugos¢ gatazki grzejnika 0,5m.

UWAGA: Grzejniki o dtugosci od 1,4m (wigcznie) galgzke zasilajgcg i powrotng nalezy
przytaczy¢ z przeciwlegtych stron grzejnika (tzw. podtgczenie krzyzowe).
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Przed przystapieniem do wymiany instalacji c.o. nalezy zapozna¢ sie z miejscem
montazu grzejnikow.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé¢ odpowietrzniki, w najnizszych
punktach zawory spustowe.

Odwodnienie piondéw poprzez kurek kulowy z potsrubunkiem z dzwignig i z zaslepka
zamontowane u podstawy pionu firmy Valvex (na przewodzie powrotnym i przewodzie
zasilajgcym).

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ poprzez zamontowanie automatycznych
odpowietrznikéw miejscowych firmy Taco z zaworem stopowym HY-Vent na koncach pionéw.
Przed odpowietrznikiem zamontowa¢ zawoér odcinajgcy dn15 z filtrem skosnym firmy Valvex.
Przy grzejnikach na ostatniej kondygnaciji’koncach pionéw nalezy zamontowaé¢ odpowietrzniki
przygrzejnikowe.

SZCZEGOt. ODPOWIETRZENIA NA KONCU PIONU:

oD 0,2m

0,5m jt—ﬁﬁ
—— —

\
\
\
\

W celu kompensaciji wydtuzen termicznych nalezy stosowac punkty state. Kompensacja
rur zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy stosowac systemowe podpory state i przesuwne.

Dla pionéw stosowac je przy kazdym odejsciu, lokowane pod trojnikiem. Podpory przesuwne
Zgonie z wytycznymi producenta.
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UWAGA: w celu wymiany instalacji centralnego ogrzewania nalezy zdemontowac
istniejgce zabudowy oraz sufity podwieszane. Po wykonaniu prac montazowych i pozytywnych
wynikach proby cisnieniowej instalacje zaizolowaé i przywroci¢ stan zabuddéw sprzed
demontazu. W zabudowach wykonaé rewizje w celu fatwego dostepu np. do zawordw
odcinajacych, regulacyjnych, odpowietrznikéw.

Ze wzgledu na wykonanie instalacji z rur polipropylenowych w celu zabezpieczenia ich
przed przegrzaniem nalezy stosowaé w wezle zawér regulacyjny z funkcjg STW. Nastawa
zaworu STW 80°C. Zabezpieczenie przed przegrzaniem nalezy wykonaé¢ w wezle przed
wykonaniem wymiany instalacji c.o.

UWAGA:
Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci
z dokumentem odniesienia to jest Polska Norma lub aprobata techniczna.

5.4. Dane ogoélne

WEZEt CIEPLNY

Cisnienie dyspozycyjne 35,1 kPa
TZTe 70/50 °C

Moc cieplna c.o.:
-projektowana 755,9 kw
-wg dok. arch. 1475,8 kW
Ziad: 3
-instalacja projektowana 8200 dm

Po przeprowadzeniu wymiany instalacji c.o. wykona¢ przeliczenie urzadzehn wezia
cieplnego.

5.5. Armatura zastosowana w projekcie (parametry robocze 1,0 MPa/100°C).

— Zawor rownowazgcy Hydrocontrol VFC firmy Oventrop montowane przy rozdzielaczach
(powrét — strefa ll),

— Zawoér réwnowazgcy Hydrocontrol VTR1 firmy Oventrop montowane przy
rozdzielaczach (powrét — strefa 1),

— Zawoér réwnowazgcy Hydrocontrol VTR3 firmy Oventrop montowane pod pionami
(powrot — strefa | i strefa ll),

— Termostatyczne zawory grzejnikowe RA-DV P z gtowicami termostatycznymi REDIA
RA3396 (16-28°C) firmy DANFOSS, montowane przy grzejnikach. Na klatkach schodowych i
korytarzach gtowice AERO RA4540 (7-28°C) z blokadg zakresu temperatury (zabezpieczenie
przed kradziezg);
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— Zawory powrotne typ RLV-S firmy Danfoss na gatgzkach powrotnych grzejnikéw

— Zawory odcinajgce kulowe (p = 1,0MPa, t = 100°C) firmy Valvex spetniajgce wymagania
techniczne COBRTI INSTAL i OBRC — SPEC.

— Odpowietrzniki automatyczne miejscowe z filtrami siatkowymi z zaworem odcinajgcym
na koncu kazdego pionu.

— Termometr na rozdzielaczach zasilajgcym i powrotnym i na kazdym przewodzie
powrotnym z instalaciji.

— Manometry na rozdzielaczach zasilajgcym i powrotnym.

— Zawory odcinajgce i spustowe kulowe (p = 1,0MPa, t = 1000C) firmy Valvex spetniajgce
wymagania techniczne COBRTI INSTAL i OBRC — SPEC.

5.6. Grzejniki (parametry robocze 1,0 MPa/95°C).

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

— w lokalach mieszkalnych grzejniki aluminiowe cztonowe firmy KFA ARMATURA oraz
tam gdzie byto to konieczne ze wzgledu na duze straty ciepta i ograniczenie miejsca grzejniki
aluminiowe typu CALIDOR SUPER B4 firmy FONDITAL

— na klatkach schodowych: grzejniki aluminiowe typu CALIDOR SUPER B4 firmy
FONDITAL (zgodnie ze stanem istniejgcym),

— w fazienkach: grzejniki stalowe tazienkowe tzw. drabinki typ Gt firmy Instal Projekt,

— w strefie | w obrebie przychodni lekarskiej zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe
higieniczne typ HYGIENE firmy Purmo (typ H).

— w strefie | w przychodni dermatologicznej Prima Derm utrzymano istniejgce grzejniki z
wbudowanym zaworem termostatycznym (typ HV i FHV) — pozostawienie grzejnikow do
decyzji Inwestora.

Lokalizacja grzejnikdbw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. UWAGA: w
pomieszczeniach kuchni zalecany montaz grzejnikéw pod oknem (parapetem). Lokalizacja
grzejnikdw w kuchni i tazience do ustalenia z wiascicielem lokalu.

Grzejniki montowane pod stropem montowaé w odlegtosci min.0,5m od sufitu. Dla tych
grzejnikdw stosowac gtowice z czujnikami wyniesionymi.

5.7. Rébwnowazenie i regulacja instalacji
Réwnowazenie i regulacji przeptywu nosnika ciepta dokonano przy pomocy:

— Zawoér rownowazgcy Hydrocontrol VFC firmy Oventrop montowane przy rozdzielaczach
(powrot),

— Zawor réwnowazgcy Hydrocontrol VTR1 firmy Oventrop montowane pod pionami
(powrot),

— Zawor odcinajgcy kulowy firmy Valvex (piony, zasilanie)

— Termostatyczne zawory grzejnikowe RA-DV P z gltowicami termostatycznymi REDIA
RA3396 firmy DANFOSS, montowane przy wszystkich grzejnikach. Na klatkach schodowych
i korytarzach gtowice AERO RA4540 z blokadg zakresu temperatury (zabezpieczenie przed
kradziezg).

Po zamontowaniu zaworéw podpionowych i wykonaniu nastaw nalezy je odkreci¢ do
konca na peten przeptyw.

Ustawienie regulacji przy rozdzielaczach oraz nastaw zaworéw termostatycznych
-po wyptukaniu instalacji, co powinno by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Armature nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta, a w szczegdlnosci
zgodnie ze strzatka umieszczong na korpusie zaworu oraz dopuszczalng pozycja pracy.

Gtowice zawordw termostatycznych w trakcie eksploatacji muszg by¢ bezwzglednie
odstoniete (czujnik temperatury znajduje sie w gtowicy).

Wstepne wartosci nastaw zaworéw réwnowazgcych i termostatycznych podano na
rozwinieciu instalacji c.o.. W miejscach ogélnodostepnych zastosowac gtowice termostatyczne
zabezpieczone przed kradzieza.
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Zawory rownowazace montowaé na odcinkach pionowych lub poziomych. Przy
montazu poziomym wymagane jest by pokretto znajdowato sie powyzej osi przewodu.
Zawory montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.8. Préba cisnieniowa, czyszczenie i malowanie przewodow, izolacja.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na:

Ppréby =Pr +2 = 8bar

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym.

Przed zaizolowaniem rur stalowych ocynkowanych, gdy wynik préby bedzie pozytywny, rury
nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie przez oczyszczenie do Il-go stopnia czystosci, a
nastepnie pomalowac farbg antykorozyjna.

Nastepnie wykona¢ izolacje wszystkich przewoddéw rozprowadzajgcych biegnacych w
piwnicy, podej$s¢ pod piony do wysokosci stropu piwnicy otuling Alucoat firmy Paroc. Piony
zgodnie z zyczeniem Inwestora zaizolowac. Na piony otulina PE np. Thermaflex ThermaSmart
Pro. Grubos¢ izolacji w/g Dz.U.2008 Nr 201 poz. 1238 dla materiatu o A=0,035 W/(m - K). wg
ponizszej tabeli.

Lp. | ewn |Grubost

rury izolaciji
[mm] [mm]

RURY Z POLIPROPYLENU

Srednica

1 20x2,8 20
2 25x3,5 20
3 32x4,4 30
4 40x5,5 30
5 50x6,9 40
6 63x8,6 50
7 75x8,4 60
8 90x10,1 70
9 110x12,3 80
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5.9. Zabezpieczenie instalaciji.

Do prawidtowej stabilizacji cisnienia w instalacji utrzymano uktad stabilizacji cisnienia
sterowany pompowo firmy Reflex.

Dobrano uktad Variomat sterowany pompowo sktadajgcy sie z:

- jednostka sterujgca VS 2-1/75

- zbiornik podstawowy VG 400 + naczynie wzbiorcze Reflex S50

5.9.1 Dobér uktadu stabilizacji ci$nienia dla projektowanej instalacji

2.1 Dane instalacji Informacje Kryterium projektowe DIN EN 12828, VDI 4708
ogélne
2.2 Wymagania / Funkcje Automatyczne nadzorowanie instalacji i uzupet- tak
dodatkowe nianie wody
2.3 Temperatury Najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulato- 80 °C
rze temperatury (tmaks)
Wspotczynnik rozszerzalnosci 29%
Maksymalna temperatura na zasilaniu (ty) 70°C
Temperatura na powrocie (t;) 50 °C
Ogranicznik temperatury STB (tgy) 85°C
Zawartos¢ srodka zabezpieczajgcego przed 0,0 %
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie (tqyn) 10 °C
2.4 Cidnienia Cisnienie statyczne (pg) 5,2 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (psy) 7,0 bar
Cisnienie poczgtkowe (pa) 5,7 bar
Cisnienie koncowe (pe) 6,3 bar
Minimalne cisnienie robocze (pg) 5,4 bar
Minimalne ci$nienie na doptywie do pomp ocbie- 1,0 bar
gowych (pz)
Cisnienie parowania (pg) 0,0 bar
Uzupetnianie wody z sieci wody pitnej tak
Cisnienie zasilania woda pitna (pz) 7,8 bar
2.5 Moc grzewcza i pojemnoscé
instalacji
Typ zrédia ciepta Wymiennik
Moc 898 kW
Pojemnosé 539 L
Temperatura 180 °C

Linia przediuzajgca <10m//10m <L<30m
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2. Dane instalaciji

2.6

2.7

2.8

2.9

Dane instalacji Separacja

Dane instalacji Uzupetnianie i

uzdatnianie wody

Dane instalacji Zwrotnice
hydrauliczne

Dane instalacji Wymiennik

Odbiorniki

1. Obwody grzewcze
Typ odbiornika
Moc
Udziat
Pojemnosc
Zasilanie
Powrét

Pojemnosé

Zewnetrzna sie¢ cieplna

1. Przewody specjalne
Srednica nominalna (DN)
Dtugosé rur
Pojemnos¢e

Pojemnosé

Komentarz

tgczna moc zrodet ciepta

Obliczona pojemnosé instalaciji

Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m
Objetosé rozszerzenia

Rezerwa wody

Rezerwa wody

efektywne zaopatrzenie w wode
efektywne zaopatrzenie w wode

Przeptyw objetosciowy
$rednica nominalna rury

Zmiekczanie wg VDI 2035
Aktualna twardos$¢ wody uzupetniajgce)

Przeptyw objetosciowy

Moc (Q)

17

Grzejnik ptytowy
910 kW

101,3 %

8541 1L

70°C

50 °C

oL

DN 150
29m
50L

oL

898 kW
9129 L
DN25//DN25
265L

0,5 %

46 L

0,5 %

47 L

38,50 m*h
DN 100

tak
12,0 °dH

38,50 m*h

898 kW



3.1.1

8910300

1

Variomat VS 2-1/75

Jednostka sterujgca

Reflex Variomat, modut hydrauliczny i sterujgcy do stabilizacji cisnienia, odgazowa-
nia oraz uzupetniania wody w zamknietych instalacjach grzewczych i chtedniczy-
ch.Konstrukcja urzgdzenia zgodnie z normg PN-EN 12828 i wymogami VDI 4708,
oznaczenie CE.Zastosowanie w miejscach wymagajgcych zachowania niskiego
poziomu hatasu. Jednostka sktada sie z modutu hydraulicznego i sterownika Control
Touch. Oba elementy sg zamontowane w sposéb ergonomiczny i wygedny w serwi-
sowaniu na modutowej, stojgcej podstawie wykonanej z profili z aluminium anodowa-
nego EV 1. Znak CE. Modut hydrauliczny:

do stabilizacji cisnienia stuzy pompa wirnikowa ze stali nierdzewnej w potaczeniu z
wytrzymatym i odpornym na zabrudzenia kulowym zaworem silnikowym, petnigeymi
funkcje urzadzenia przelewowego, wyposazonym w osadnik zanieczyszczen. Zawor
bezpieczenstwa sluzy do zabezpieczenia podigczonego zbiornika podstawowego
VG lub zbiornika bateryjnego VF. Pomiar ci$nienia w instalacji odbywa sie za posred-
nictwem czujnika elektronicznego. Przylacza do instalacji po strenie cisnieniowej w
postaci zabezpieczonych kulowych zaworéw odcinajacych. Wszystkie elementy znaj-
duja sie na obrotowej ptycie, co umozliwia wigksza elastyczno$¢ montazu osprzetu
hydraulicznego.

Panel do obstugi Control Touch z kolorowym wyswietlaczem TFT w postaci panelu
dotykowego znajduje sie w ptaskiej obudowie z tworzywa sztucznego i jest poziomo
zamontowany bezposrednio na jednostce sterujgcej. Mozliwy jest rowniez montaz
nascienny pionowy w odlegtosci maksymalnie 3 m od komponentéw zasilania. Kom-
ponenty elektroniczne do komunikacji zewnetrzne;:

— kolorowy ekran dotykowy 4,3" stuzgacy do programowania, odczytu i kontroli
danych oraz odczytu tekstéw pomocy dla wszystkich funkcji

— dwa zlgcza RS 485 jako interfejs danych w celu podiaczenia modutéw komunika-
cyjnych

— seryjny interfejs TTL z dwoma zaciskami do przytgczenia dwéch plytek I/

— wyjscie bezpotencjatowe do przesytania komunikatéw zbiorczych

— dwa wyjscia analogowe odseparowane galwanicznie np. do sygnaléw cisnienia w
uktadzie

— wejscie do przetwarzania sygnatéw z wodomierza impulsowego

— Gniazdo do kompaktowego modutu BUS, karta SD np. do odczytu danych, aktuali-
zacji oprogramowania itp.

— Wyjscie 230 V do podtaczenia uktadu uzupetniania/ odgazowania sterowanego
poziomem napetnienia zbiornika

Elementy zasilania sg umieszczone w osobnej skrzynce z tworzywa sztucznego
zamontowanej bezposrednio pod panelem do obstugi. Podigczenie zasilania przez
wigcznik gléwny. Elementy zasilania to:

— wigcznik gtéwny na zewnatrz obudowy

— sterowanie pompa
— organizer przytgczy kablowych urzadzen zewnetrznych
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3. Instalacja / sie¢

[3.1 Variomat J

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
Variomat VS 2-1/75

— miejsce do montazu opcjonalnych modutéw komunikacyjnych
Jednostka sterujgca jest wyposazona we wszystkie przewody rurowe i gotowa do
podigczenia zgodnie z przepisami VDE. Podigczenie do instalacji przy pomocy
zamontowanych zawordw odcinajacych.

Control Touch to zautomatyzowany, swobodnie programowalny sterownik mikro-
procesorowy z panelem dotykowym, zegarem czasu rzeczywistego, pamigcig bte-
déw i parametrow, graficznym i tekstowym wyswietlaczem cisnienia w ukladzie,
poziomu napetnienia zbiornika i istotnych komunikatéw o pracy i zaktdceniach, sche-
matem funkcyjnym,sygnalizacja aktywnego trybu pracy, zbiorcza sygnalizacjg ble-
déw, sygnalizacja minimalnego poziomu napetnienia oraz dziatania pomp, zaworu
przelewowego, a takze zaworu do uzupetniania wody. Stabilizacja cisnienia w grani-
cach +/-0,2 bar z kontrolg pompy. Zoptymalizowany proces odgazowania za pomocg
automatycznej regulacji pracy zaworu przelewowego. Program odgazowania cia-
gtego, interwatowego i kontynuacyjnego. Kontrolowane napetnianie, automatyczne
przerwanie i komunikat o zaktdceniu w przypadku przekroczenia czasu uzupetnia-
nia i/lub liczby cykli. Analiza sygnatu z wodomierza impulsowego w celu monitorowa-
nia ilosci uzupetnianej wody i/lub kontroli wktadu urzadzenia zmiekczajgcego w insta-
lacji uzupelniajacej wode, Dokumentacja i kontrola catosci ukfadu w odniesieniu do
powyzszych parametréw.

Typ VS 2-1/75
maks. dop. temperatura pracy 70°C
Dop. temperatura pracy zrodia 105 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpie- 5,0 bar
czenstwa po stronie naczynia

Maks. poziom ci$nienia akustycz- 55 dB(A)
nego

Stopien ochrony IP 54
Przytacze elektryczne 230V/50Hz
Przylacze rury wzbiorczej Rp 1"
Przylgcze uzupetniania wody Rp 1/2"
Maks. elektr. moc znamionowa 1,10 kW
Maks. wysokosé 921 mm
Szerokosé 470 mm
Glebokosé 588 mm
Waga 49,90 kg
Znamionowa moc grzewcza 898 kW
Ogranicznik temp. maks. na zrédle 85°C
ciepta (STB)

Wysokos$¢ statyczna 520m
Zawor bezpieczenstwa na zrodle 7,0 bar
ciepta
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Variomat VG 400

Reflex Variomat VG

Zbiornik przeponowy do uktadow stabilizacji cisnienia Reflex Variomat sterowanych
jedna lub dwiema pompami, bezcisnieniowy, bez bezposredniego kontaktu wody

z atmosferg. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywa o urzgdzeniach cisnieniowych
2014/68/UE. Konstrukcja naczyn zgodnie z norma PN-EN 13831 i VDI 4708 lub AD
2000.

— zbiornik umieszczony w potozeniu stojagcym na nogach

— wymienna membrana workowa zgodna z PN-EN 13831

zewnetrzna powierzchnia lakierowana

rurka napowietrzajgca

— boczny kréciec do podtaczenia czujnika uszkodzenia membrany

— zbiorniki podstawowe VG z wagownikiem do pomiaru poziomu wody w zbiorniku

Typ VG 400
Kolor kolor szary
Maks. pojemnos¢ uzytkowa 3601

Maks. dop. temperatura w systemie 110 °C
maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. cisnienie pracy 6 bar
Przytagcze G1"

Maks. wysokosc 1344 mm
Wysoko$¢ przytacza wody 133 mm
Waga 72,20 kg

Reflex Zestaw przytaczeniowy VS 1/VS 2-1 @ 480-740 mm

Zestaw przylaczeniowy Reflex Variomat

Do podigczenia jednostki sterujgcej Variomat 1 i 2-1/.. do zbiornika podstawowego
Variomat. Sktada sie z dwéch karbowanych wezy przylgczeniowych ze stali szlachet-
nej, ze zigczami Srubowymi i zabezpieczonymi kulowymi zaworami odcinajgcymi.

Typ VS 1/VS 2-1 @ 480-740 mm
Przytgcze G1"
Waga 1,55 kg

Reflex Zawor Safecontrol

Reflex Safecontrol

Silnikowy zawér kulowy jako opcja dodatkowego wyposazenia do uktadu Reflex
Servitec i Variomat, stuzacy do uzupetniania wody.Sterowanie zaworem bezposred-
nio przez sterownik Reflex. Odporny na zanieczyszczenia zawor kulowy z napgedem
jest normalnie zamkniety pod naciskiem sprezyny.Przylacze hydrauliczne i elek-
tryczne wykonuje inwestor.

Typ Safecontrol
maks. dop. temperatura pracy 70°C
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3. Instalacja / sie¢

(3.1 Variomat

)

Pozycja
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Opis artykutu

Reflex Zawér Safecontrol

Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przylgcze Rp 1/2"
Waga 0,97 kg

Uruchomienie Cat. 1

Opis ustugi:

Rozruch Reflex kategorii 1 dla standardowej instalacji produktow z serii Reflexomat,
Variomat lub Servitec, prozniowe odgazowywanie natryskowe wraz z naczyniem ste-
rujgcym i zespotem przygotowania wody do uzupetniania, wykonywany przez dziat
obslugi klienta firmy Reflex, na ktéry sktada sie:

— bez przyjazdu | wyjazdu

Ustawienie parametrow eksploatacyjnych instalacji okreslonych przez klienta,

— Sprawdzanie i ustawienie parametréw eksploatacyjnych oraz wydajnosci instalaciji
i jej funkcji w systemie

Fillsoft i Fillset sg réwniez sprawdzane

— Wszystkie wartosci ustawien dokumentowane sg w protokole
Wymagania:

— polgczenia elektryczne i hydrauliczne jednostki sterujacej, elementéw wyposaze-
nia dodatkowego i napetniona instalacja zasilajaca.

— naczynia rozszerzalnosciowe stacji utrzymania cisnienia nie moga by¢ wstepnie
napetnione wodg.

— nalezy zapewni¢ wystarczajgcy zapas wody do napelniania.

Informacja dla klienta:
Uruchomienie uktadu we wiasnym zakresie powoduje utrate roszczen gwarancyj-
nych.

— Dzieki uruchomieniu przez Serwis Reflex uzytkownik zyskuje pewnosé, ze para-
metry pracy zostaty optymalnie ustawione.

— Unika sie szkéd spowodowanych przez nieprawidlowe uruchomienie oraz koniecz-
nosci poswigcenia dodatkowego czasu i nakladu pracy na ewentualne pdznigjsze
naprawy.

Termin uruchomienia:

Usluga moze byc wykonana w danym kraju w ciagu ok. trzech tygodni, za granica —
w ciggu ok. szesciu tygodni na podstawie odpowiedniego zaméwienia.

Uslugi serwisu Reflex sg kosztami netto! Cena nie obejmuje czasu oczekiwania
wynikajacego z sytuacji na miejscu oraz prac, jakie nalezy wykona¢ wskutek niepra-
widlowej instalacji lub niewlasciwego stanu instalacji.Programowanie modutéw Bus
i modutéw rozszerzajacych nie jest objete zakresem uruchomienia urzadzenia. Pro-
gramowanie jest wycenione na podstawie czasu i naktadu poniesionej pracy.

Typ Cat. 1
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3. Instalacja / sie¢

[3.2 Zbiornik sterujgcy
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Pozycja Indeks llos¢
3.2.1 8209500 1
3.2.2 7613000 1

Opis artykufu

Reflex S 50

Reflex Reflex S 50

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknigtych instalacji grzewczych, chtodniczych
i solarnych. Naczynia zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Dopuszczenie
zgodnie z Dyrektywg o urzadzeniach ci$nieniowych 2014/68/UE.

— trwata lakierowana powierzchnia zewnetrzna

— niewymienna membrana workowa - naczynia do 33 litréw, niewymienna pétmem-
brana: 50 — 600 litrow

— dodatek $rodka przeciwdziatajgcego zamarzaniu min. 25% do 50%

przytacza gwintowane

— naczynia o pojemnosci 33 litry - wyposazone w uchwyt mocujacy, o pojemnosci od
50 litréw - wykonanie stojace na przyspawanych nogach

— maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120°C

— dopuszczalna temperatura pracy 70°C

Typ S50
Kolor kolor szary
Pojemnos¢ nominalna 50|
Maks. pojemnos¢ uzytkowa 451
Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C
maks. dop. temperatura pracy 70°C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Cisnienie wstepne ustawione 3 bar
fabryczne

Przylacze R 3/4"
Srednica 415 mm
Maks. wysokos¢ 469 mm
Wysokos¢ przytgcza wody 158 mm
Przekatna przechytu ok. 622 mm
Waga 8,02 kg
Ustawione ci$nienie wstepne 5,4 bar

Reflex Ztacze odcinajgce SU R 3/4" x 3/4"

Zawor kotpakowy Reflex

do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknietych instalacjach grzewczych
lub chtodniczych.Z zaworem odcinajacym zabezpieczonym przed przypadkowym
zamknigciem oraz zaworem oprozniajgcym, zgodny z normg PN-EN 12828.

Typ SUR 3/4" x 3/4"
maks. dop. temperatura pracy 120 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przylacze G 3/4"

Waga 0,26 kg

22



3. Instalacja / sie€

( 3.3 Uzupemianie ubytkow

)

Pozycja

3.31

Indeks

6811205

llosé

1

Opis artykutu
Fillset Impuls

Reflex Fillset Impuls

Armatura z uchwytem montazowym do podtaczenia urzadzenia stuzacego do uzu-
petniania wody w instalacjach grzewczych i chtodniczych bezposrednio z instalacji
wodociggowych. Sktada sig z nastepujacych elementéw:

— kulowe zawory odcinajace

— rozdzielacz systemow wg DIN 1988-100 lub PN-EN 1717 (BA) z wbudowanym
osadnikiem zanieczyszczen

— uchwyt montazowy do nasciennego montazu urzadzenia w poziomie

— Wodomierz z wyj$ciem impulsowym

Typ Impuls 0,8
maks. dop. temperatura pracy 60 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Min. cisnienie przeptywu pot+ 1,3 bar
Przytacze - wejscie R1/2"
Przytacze wyjscia R1/2"
Charakterystyka przeptywu kvs 0,8 m¥h
Maks. wysokosc 226 mm
Szerokosc 293 mm
Giebokosé 110 mm
Giebokos¢ montazu grzatki 293 mm
Waga 2,80 kg

4. Zabezpieczenie zrdodta ciepta 1

(4.1 Zawor bezpieczenstwa *produkt spoza oferty Reflex* J

Pozycja

4.1.1

Indeks
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llosé

1

Opis artykutu
Zawor bezpieczenstwa DN32/PN16

Zawor bezpieczenstwa do zabezpieczania Zrodet ciepta, oznaczenie literowe D/G/H
oraz zgodnie z wymogami TRD 721, PN-EN 12828, SWKI| HE301-01.Ten artykut jest
produktem obcym, ktdry nie jest objety zakresem dostawy naszej firmy. Sa to zalece-
nia dotyczace instalacji w catym systemie.

Typ Ari, Leser
Przytgcze - wejscie DN32/PN16
Przytacze wyjscia DN50/PN16
Cisnienie otwarcia zaworu bezpie- 7,0 bar
czenstwa

23



Dobrano sterowany pompowo uktad stabilizacji cisnienia z uzupetnianiem ubytkow wody
i odgazowaniem do instalacji grzewczych, sktadajgcy sie z:
jednostki sterujgcej: Variomat VS 2-1/75
zbiornika podstawowego: Variomat VG 400
naczynie wzbiorcze Reflex S50 10bar
zestawu przytgczeniowego: VS 1/VS 2-1 @ 480-740 mm

Jedng z funkcji Variomatu jest odgazowanie. Po ustawieniu odpowiedniego
programu w jednostce sterujgcej czes¢ strumienia wody kierowana jest z instalacji do zbiornika
bezcisnieniowego, gdzie nastepuje rozprezenie wody, a oddzielone gazy zostajg
odprowadzone przez odpowietrznik.

Variomat moze rowniez uzupetniaé ubytki wody. Przy zbyt niskim poziomie wody
(ustawiona min. ilos¢ wody =zostata przekroczona) uktad rozpocznie automatycznie
uzupetnianie ubytkow.

W zwigzku z tym projektuje sie napetnianie instalacji c.o. wodg z miejskiej sieci
cieptowniczej, ubytki wody instalacyjnej bedg uzupetniane automatycznie wodg wodociggowa.

Po wybudowaniu i wykonaniu préb odbiorczych instalacje napetni¢ wodg z sieci cieplne;j.

W przypadku ubytkéw wody w czasie eksploatacji przewiduje sie uzupetnianie ztadu
wodg wodociggowa. Dopust nalezy podigczy¢é do krdééca ssawnego urzadzenia Variomat
poprzez armature Fillset Impuls. Dopust wody do instalacji armatura Fillset Impuls, zawor
napetniania instalacji np. SYR 2128.

Zaleca sie zamontowanie na przewodzie powrothym do wymiennikow separatora
osadow i zanieczyszczen Exdirt D 150.

Napetnianie instalacji wodg sieciowg oraz uzupetnianie (po czesciowym spuszczeniu
wody) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Veolia Warszawa.

5.9.1. Sprawdzenie pompy.
Wymagany punkt pracy pompy dla budynku przy ul. Walicéw 20:

Cisnienie dyspozycyjne Moc projektowana
kPal 35,1 kW] 898
TATe 70550 | 4td (pr‘[’rjﬁgﬁtowany) 85

- Wymagany przeptyw:
- wydajnosé
3
G, =1,15-0,86 - ol _ 44, 49m /n
z tp

- Obliczona wysokos¢ podnoszenia:
H, = 1,10-[(ZR-I+Z) +H, +4,| ~ 8,43m

gdzie: - opory instalacji c.0. w wezle Hwez. =1,53m
- opory wymiennika Hvw =2,55m

- ci$nienie dyspozycyjne: Ap =3,58m

H, =8,43m
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Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C Gestosc = 998.2 kg/m?®

eta pompy = 65.1 % Eta pompa+silnik = 56.6 %

Pompa TP 80-140/2 firmy Grundfos jest wystarczajgca na potrzeby projektowanego
ukladu.

5.10. Montaz, préby i odbioér instalacji
Catosé robdét nalezy wykonaé zgodnie z:
— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. nr 75, poz.690wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Prawem budowlanym z 07.07.1994r. z péz. zm.,

—  Wytycznymi Techniczno-Eksploatacyjnymi VEOLIA Warszawa,

— Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -,Warunki Techniczne

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

—  Wytycznymi producentéw urzgdzen

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporzadzeniu (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690) gtowice
termostatyczne powinny umozliwia¢ uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach
mieszkalnych temperatury nie nizszej niz 16°C.

Wszystkie zmiany materialowe oraz urzadzen musza by¢é uzgodnione z
Inwestorem oraz zaakceptowane przez Projektanta i Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z
rozktadem pomieszczen w budynku i prowadzeniem pionow.

Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania instalacji muszg posiadac
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiada¢ dopuszczenia
Dozoru Technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie stosowane wyroby zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z poz.
zm.:

—powinny posiada¢ znak CE, swiadczacy o zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng bagdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

—by¢é umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

—dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji.
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—dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
—sg umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.
Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
—Proébe cisnieniowg wykonac¢ przy odigczonym zestawie stabilizujgcym cisnienie w instalaciji
co.
—W czasie wykonywania préby szczelnosci wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowac
sie w potozeniu catkowitego otwarcia
Po usunieciu ewentualnych nieszczelnosci i uruchomieniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ probe na gorgco zgodnie z PN-91/B-02419.
Instalacje c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong
0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607.

5.11. Uwagi koncowe

1. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary zweryfikowaé w naturze na
budynku.
2. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw ppoz. | bhp.
3. Dokumentacja opracowana zostata w oparciu o uzgodnienia z inwestorem dotyczgce
zakresu opracowania i zastosowanych materiatow.
4. Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ uzytkownikom instalacji c.o. informacje na temat
zasad dziatania zaworow termostatycznych i warunkéw eksploatacji instalacji wyposazonej
W zawory termostatyczne.
5. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5%o w kierunku pomieszczenia wezta cieplnego.
6. Przejscia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przy przejsciach
przez oddzielenia ppoz. stosowa przejscia w klasie odpornosci tych oddzielen. W
pomieszczeniach wlotu gazu stosowac uszczelnienie gazoszczelne tulei.
7. Dopust wody do instalacji c.o. (rozdzielacz powrotny) nalezy wykona¢é w
pomieszczeniach podrozdzielni.
8. W wezle cieptowniczym nalezy stosowaé petng automatyke zgodnie z wymogami Veolia
Warszawa.
9. Zaleca sie ptukanie urzgdzeh wezta i bezwzglednie wyczyszczenie odmulacza po stronie
instalacyjnej wezia.

10. Przeliczenie urzadzen wezta i dostosowanie ich do nowych warunkéw powinien wykonac
wiasciciel wezia.

11. Instalacje c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 oraz wytycznymi producenta grzejnikow.

12. Przed przystgpieniem do wymiany instalacji c.o0. nalezy zapozna¢ sie z_ prowadzeniem
piondw oraz miejscem montazu grzejnikéw w pomieszczeniach (wneki podokienne).

Rysunki oraz czes¢ opisowa stanowia calo$é opracowania. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu/ztozenia oferty powinien
zapozna¢ sie z caloscig dokumentacji i ja zaakceptowaé. Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania kompletnej i prawidlowo dziatajgcej instalacji zgodnie ze sztuka
budowlana.

Przed ztozeniem oferty, zaleca sie, aby Wykonawcy ubiegajacy sie o wykonanie

zamowienia przeprowadzali wizje lokalng w budynku celem doktadnego zapoznania si¢
z przedmiotem zamdwienia.
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W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, powinno
wyjasnic¢ sie je z Jednostka Projektowa przed przystapieniem do realizacji zaméwienia.

6. Charakterystyka ekologiczna -wptyw obiektu na srodowisko

Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania budynku. Jego wptyw na srodowisko w
zakresie zapotrzebowania na cieptg i zimng wode oraz ilosci $ciekéw gospodarczych i
odpaddw nie ulegnie zmianie.

6.1. Wody opadowe
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych odprowadzane sg rurami do kanalizacji
miejskiej.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Planowana inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczen gazowych, pytowych i
spetni warunki ochrony srodowiska.

6.3. Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania
Budynek nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.

6.4. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe i wody gruntowe
Projektowane prace budowlane prowadzone bedg w obrebie budynku, wiec nie
wprowadzajg zadnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych, jak réwniez nie wptywajg na istniejgcy drzewostan.

6.5. Analiza systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto

Budynek jest podtgczony do sieci cieptowniczej, ktora jest zrodtem ciepta na potrzeby
centralnego ogrzewania. Docelowo ma by¢ tez Zzrodtem na potrzeby cieptej wody uzytkowe;.
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Zatgcznik 1. Protokét zatozen techniczno —eksploatacyjnych VEOLIA Warszawa

@ veoua
Veolia Energia Warszawa S.A. PROTOKGE OGOLNYCH ZALOZEN TECHNICZNO — EKSPLOATACYJNYCH
Data publikacji: 02 lipiec 2020 DLA INSTALACI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
Strona: 1/ 2 | CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ ZASILANYCH Z WEZEOW INDYWIDUALNYCH

1. Zasilenie instalacji —wymiennikowe.
2. Temperatury obliczeniowe centralnego ogrzewania (c.0.) i ciepta technologicznego (c.t.):
2.1.  Instalacje nowe lub modernizowane - maksymalna temperatura powrotu 50°C,
2.2. Instalacje istniejgce - temperatura powrotu 55°C.
2.3. Instalacje c.t. pracujgce catorocznie - w okresie lata zapewnic osiggniecie temperatury powrotu sieciowego-
maksymalnie 35°C.
Uwaga: - temperature zasilania instalacji okresla projektant
- dla instalacji zasilanych z wezldw grupowych stanowigcych wlasnosc Veolia Energia Warszawa S.A.
oraz we wszystkich nietypowych przypadkach parametry okresla Veolia Energia Warszawa S.A.
3. Parametry cieptej wody uzytkowej: od 55°C do 60°C na kurku czerpalnym.
4. Zaleceniaiwymagania szezegdtowe dla instalacji c.o. [ et
4.1. Zalecenia systemowe.
Instalacja systemu zamknietego, dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym (pompy na zasilaniu),
4.2, Wymagania dla rurociggdw.
Materiaty: stal, miedz, tworzywa sztuczne o odpowiedniej kwalifikacji jakosciowej (polipropylen PP-R stabilizowany
wktadka aluminiows lub widknem szklanym). Przy czym dla materiatdw o dopuszczalnej temperaturze pracy ponizej
124°C stosowac automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Materiaty | urzadzenia instalacji powinny byé tak dobrane, aby nie nastepowato wzajemne oddziztywanie pomiedzy
materialami instalacji i wymiennikami lutowanymi miedzig.
4.3,  Grzejniki.
Zalecane stalowe - z blachy lub rurowe oraz aluminiowe.
Grzejniki zeliwne - wytgcznie wytwarzane w procesach czystych lub dostarczane w stanie wolnym od zanieczyszezen
produkecyjnych (odlewniczych). Grzejniki z rur miedzianych winstalacji ze zwyklej stali, stosowac z przekladka
dielektryczna tylko przy podwyzszone] jakosci wody obiegowej. Wyklucza sie stosowanie grzejnikdw aluminiowych w
instalacjach z miedzi.
4.4. Zawory przygrzejnikowe
Zawory termostatyczne — z wbudowana regulacja przepfywu lub z zewnetrznym elementem regulacyjnym. W
pomieszczeniach mieszkalnych (budynki wielorodzinne) nastawa termostatu powinna mied ograniczenie od dofu w
wysokodci 16°C,
4.5.  Armatura, osprzet.
Nowaczesne konstrukcje o wysokiej klasie uszczelnien, nie wymagajace ciaglej konserwacji i spetniajace wymagi systemu
zamknietego. Zaleca sie stosowac zawory regulacyjne reczne lub automatyczne z kréécami spustowo- pomiarowymi, jako
armatura pomocnicza — zawory (kurki) kulowe.
Dla odpowietrzenia instalacji stosowac odpowietrzniki automatyczne.
4.6. Pompy.
Pompy 53 elementem wezta cieplnego. Przy ich doborze nalery uwzglednié: dane o instalacji z projektu instalacji
wewnetrznej c.o. [ c.t, dane z projektu wezta | wytyczne projektowania wezlow.
4.7. MNaczynie wzbiorcze przeponowe NWP
Zabezpieczenie instalacji wewnetrznegj c.o. f ¢.t. - NWP jest elementem instalaci wewnetrznegj c.o. f c.t.. Miejsce whaczenia
i dobar zgodnie z wytycznymi projektowania wezldw cieplnych.
4.8, Jakosé wody obiegowej.
Woda uzdatniona - o jakosci zgodnej z obowigzujacami przepisami (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z péin, zm.).
4.9. Wymagania szczegdtowe dla instalaci c.t..
- zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem
- automatyczna regulacja pracy poszczegdlnych nagrzewnic dla instalacji c.t. z wigcej niz jednym zespotem
wentylacyjnym lub w kazdym przypadku nagrzewnic wtaczonych do instalacji c.o.
- nagrzewnice wigczone do instalacji c.o. dobierac z rezerwa wydajnoscl 20%.
5. Zaleceniaiwymagania dla instalacji c.w.u..
5.1. Rurociggl.
Materiat: Rury miedziane, ze stali nierdzewnej | z tworzyw sztucznych o odpowiednie] kwalifikacii jakosciowe]
{polipropylen PP-R stabilizowany wkiadka aluminiows lub widknem szklanym), lub inne certyfikowane do pracy w temp.
do 80°C i posiadajace atest higieniczny. Niezbedne zastosowanie automatycznego zabezpieczenia przed przegrzaniem.
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@ veoua

Veolia Energia Warszawa 5.A. PROTOKGE OGOLNYCH ZALOZEN TECHNICZNO — EKSPLOATACYJNYCH
Data publikacji: 02 lipiec 2020 DLA INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
Strona: 2/ 2 | CIEPLE) WODY U2ZYTKOWEJ ZASILANYCH Z WEZEOW INDYWIDUALNYCH

Whyklucza sie stosowanie rur stalowych ocynkowanych.
5.2, Pompy cyrkulacyjine sa elementem wezta cieplnego. Przy ich doborze nalezy uwzglednic: dane o instalacji z
projektu instalacii wewnetrzne] c.ow.u., dane z projektu wezta | wytyczne projektowania weztdw,
5.3. Rozwigzania projektowe umotliwiajgce bezpieczne przeprowadzenie okresowej dezynfekeji chemicznej lub
fizycznej poprzez przegrzanie catej instalacji c.w.u. do min, 70°C.
6. Wymagania ogdlne dla instalacji c.o., c.t., i c.w.u.,
6.1. W instalacjach c.o. i c.t. zasilanych z m.s.c. nie dopuszcza sie wykonywania regulacji z upustami wody
zasilajgce] do powrotnej.
6.2. Catkowite opory instalacji facznie z elementami znajdujacymi sie w weile nie powinny przekraczad w
zaleznosci od mocy instalacji:

> 1000 kW i dla
Moc modutu (kW) < 60kW 60 -150 kW | 150-500kw | 500 - 1000 kW budynkéw
wysokosciowych

Opory strony instalacyjnej
(instalacja wewngtrzna + strona 50 60 80 100 120
instalacyjna wezta) (kPa)

6.3. Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie. Nalezy je stosowaé zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i
na zasadach opisanych w w/w certyfikatach oraz szczegotowych instrukcjach COBRTI Instal.

6.4. Podiaczenie instalac)i OZE (kolektory, P.C.) wymaga osobnych uzgodnien z VIWWAW, nie mole powodowad
zaburzer pracy wezla oraz zawyzania temperatury powrotu sieciowego.

7. Zatozenia dodatkowe:

7.1.  Dla celdw projektowych, granice podziatu instalacji wezta cieplnego i instalacji odbiorcze] stanowig:

- dla instalacji c.o. 1 ct.: pierwsze zawory przed rozdzielaczami od strony wezta cieplnego, jeteli rozdzielacze
znajdujg sie w pomieszczeniu wezta cieplnego lub pierwsze/ostatnie zawory na instalacji c.o., c.t. znajdujace sig
w pomieszczeniu wezta cieplnego, jeieli rozdzielacze s3 usytuowane poza pomieszczeniem wezta cieplnego
lub ich brak,

- dla instalacji cieplej wody uzytkowej - pierwsze od strony wymiennika zawory zamontowane na doptywie wody
zimnej i na odptywie wody podgrzane] oraz pierwszy zawor odcinajaco - regulacyjny na powrocie cyrkulacji
od strony instalacji c.w.u. w pomieszczeniu wezta,

- dla instalacji elektrycznych — pierwsze styki listwy faczeniowej zamontowane] w rozdzielnicy elektrycznej (RWC)
od strony linii zasilajgcej WLZ. Oswietlenie wezta musi by¢ ujgte w projekcie instalacji elektrycznych wezta i
zasilane z RWC.

Uwaga: - rozdzielacze s czescig instalacji wewnetrznych, ich opis i lokalizacja muszg byé ujete w jej dokumentacji
oraz w dokumentacji wezta cieplnego

- urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie instalacji wewngtrznych sa ukfady do: stabilizacji cisnienia

i uzupetniania wody, uzdatniania wody, ochrony antykorozyjne] oraz magazynowania ciepta; wiaczenie
poza instalacjg wezta cieptowniczego.

7.2. Dopust wody do instalagjico. [t :

Weg protokofu zatozen dla projektu wezla cieplnego
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Zatgcznik 2. Uprawnienia i zaswiadczenia przynaleznosci do Izby

MAGISTER INZYNIER JUSTYNA WCISLINSKA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
i £ 80 GA
INLYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 431 /06 /S Warszawa. dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i ar. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.). art. 12 ust, |
pkt 175, ust, 3, art, 13 use, | pkt |, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § |1 ust, | pki I, § 15, § 23 ust, |
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani Justyna Wecislinska
magister inzynier
urodzona dnia 30 sierpnia 1977 roku w Radomiu , corka Mieczyslawa

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0520/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji,
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzjl.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wihasciwe) izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyz)i shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwi w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckiej
Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad Orzekajycy

1/ mgr inz. Krzysziof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska PRV LA (&
3/ mgr inZz. Krzysztof Booss /—.3.’.‘1’ :
s (& n\
POV e TN
',‘ \_‘ x" \
NG\
& \l -%|
& =1
fi ‘}
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1135, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZzej wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosei.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstaw ¢ do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci @ instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzein w projekcie
budowlanym.

Orzymuja:
1. Pani Justyna Weislinska

2. Glowny Inspektor Na!zoru Budowlanego

3. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 mumerTe weryfikeryjmym:
MAZ-LN4-EXV-M1U *

Pani JUSTYMA WCISLINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/I15/0086/07

adres zamieszkania [ R

jest crtonkiem Marowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie i opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-01-16 roku proes:

Roman Lulis, Prrewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

Ipoanierat TR

§ 1. Do techowania eleitroniczre] foemy CIyMNOSC prawnej wyItarcos saoienis oSwiBOCIenis wol w postaci elektronicone | opatrzenie go
bwalifikowsnym podpicem elektronicomym.

§ L Qiwisaconic woll sodone w formeg §iekaroecsneg st 1o i § o 16T mdli SROSenyTE W POFTOE PR,

* werylEBGE POPIEWROSC JERYOR w MIRIESIyT IRSWIBOCIERU MOira SprswoTic I8 | 1 wear ROy AL R0 IREWIBDITENE Al
stronie Polskiej 20y ndierdw Budcwnictws www piib.ongpl ub kontaktujac sig 2 Biurem wiadcwej Durggowej Gty Indymieniw
Budewnifiwg

N
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MAGISTER INZYNIER BARTLOMIEJ USCINSKI

NAZOWIECKA
OKREGOWA
Bl ¥ 6 &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 520 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r,

DECYZIJA

Na podstawie art. |1 ust, | i an. 24 ust. | pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 7. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn, zm.) oraz § 11 ust. | pke 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Piotrowi Uscinskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 marca 1983 roku w Warszawie, synowi Piotra

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0477/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szcz WY wni

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosei.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji,

POUCZENIE

1. Zgodnie = art. 12 wst. 7 wstawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodsielnych funkefi
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadsoru Budowlanego oraz wpis na liste cxlonkdw wiasciwef izby samovzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuiy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyingi Polskiej Izby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Dizynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢ezenia

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz Krzysztofl Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzyroujy:
|. Pan Bartlomiey Piotr Udcinski
ul. Raztogi 14 m. 30
01-310 Warsmawa
2. Glowny lespeknor Nadzoeu Bedowlaneso
3.0
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POLSKA
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= INZYMIEROW

BUDOWNICTWA,

\[

N

_}'n

Zaswiadczenie
o numerse weryfikacgjrym:

MAZ-FYA-LYT-84K *

Pan BARTEOMIE] PIOTR USCINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I5,/0117/11

adres zamieszkania ul. WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-03 roku przez:

roman Lulis, Przewcdniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 784 KC

§ 1. Do zachowsnia elekbroniczre] formy crynnosd prawne] wystarcza dofsnie oiwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektroniczrygm.

§ 2. Diwindczenie woli odone w formie elektronicznej jast rownowaine z ofwiadzeniem woli ziodonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic T8 pomocy numers wenfikacyjnege Taswiadczenia na
stronie Polskiej Izoy Iniynierow Budownictws www. piib.org.pl lub kontsktujac sig z biurem wimSciwe] Okregowsj kzby Indymisrow
Budownichas.
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Zatgcznik 3. Wykaz norm

PN-EN 215:2005/A1:2006

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody
badan — norma uznaniowa

PN-EN 442-1:1999/A1:2005

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A2:2005

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkoéw. Przenoszenie
ciepta przez grunt. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2008

Cieplne wilasciwosci uzytkowe budynkow. Wspotczynniki
przenoszenie ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 14683:2008

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo.  Odpowietrzenie  instalaciji
wodnych. Wymagania.

ogrzewan

PN-EN 12828

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania

PN-EN 12831

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania —wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690 wraz z pozniejszymi zmianami).
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Zatgcznik 4. Wyciag z obliczen cieplnych

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Wymiana instalacji c. o.

Miejscowos¢: Warszawa
Adres: Walicéw 20
Projektant: MAG INSTAL
Normy:

Norma na obliczanie wsp.
przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt.
obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

kubatury @HL,V:

Strefa klimatyczna: STREFA I
Projektowa temperatura °

-20 C
zewnetrzna Oe:
Srednia roczna temperatura o

7,6 C
zewnetrzna Om,e:
Grunt:
Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnosé¢ cieplna: 2,000 MJ/(m3-K)
Gle_bokpsc_okresowego 3,167 m
whnikania ciepta &:
V\_Ispolczynnlk przewodzenia 2.0 Wi(m-K)
ciepta Ag:
Podstawowe wyniki obliczen budynku:
Powierzchnia ogrzewana
budynku AH: 171318 m2
\Ijﬂpatura ogrzewana budynku 42390,7 m3
Projel_(tow_a strata ciepla przez 490276 W
przenikanie @T:
Projektowa wentylacyjna
strata ciepla OV: 287149 w
C_a%kowna projektowa strata 755987 W
ciepta ¢:
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 w
Projektowe obcigzenie cieplne
budynku ®HL: 755987 W
Wskazniki i wspoétczynniki strat ciepta:
Wsk_aznlk ¢0_HL odniesiony do 441 Wim2
powierzchni @HL,A:
Wskaznik ®HL odniesiony do 178 W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujgce Vinfv:

5493,5

m3/h
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Poywet.rze doda.tkowo 0.0 m3/h
infiltrujace Vm.infv:
Wymagane powietrze . 1174.0 m3/h
nawiewane mech. Vsu,min:
Powletrze nawiewane mech. 1174.0 m3/h
Vsu:
Wymagane powietrze - 1174.0 m3/h
usuwane mech. Vex,min:
POV\{IetI’ZE usuwane mech. 1174.0 m3/h
Vex:
Srednia liczba wymian 05
powietrzan: '
Doplywajqce powletrze 22279.0 m3/h
vyentylacyjne Vv
Srednia temperatura o
. ] -17,9 Cc

doptywajacego powietrza Ov:
Parametry obliczen projektu:
Obliczanie przenikania ciepta

. . 4,0 K
przy min. A@min:

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 8j,u

Minimalna temperatura

dyzurna 6j,u: 16 c

Obliczaj straty do

pomieszczen w sasiednich
budynkach tak jak by byty Nie
nieogrzewane:

Obliczanie automatyczne

L Tak
mostkoéw cieplnych:
Obliczanie mostkow cieplnych Nie
metodg uproszczona:
Domysine dane do obliczen:
Typ budynku: Wielorodzinny
Typ konstrukcji budynku: Srednia
Typ systemu ogrzewania w .
budynku: Konwekcyjne
Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia
Regulacja dostawy ciepta w .
grupach: Indywidualna reg.
Stopien §zczelnosc| obudowy Sredni
budynku:
Krotnosé Yvymlany powietrza 35 h
WEewn. Nsyp:
Klasa ostoniecia budynku: Srednie ostoniecie
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Zalacznik 5. Wyciag z obliczen hydraulicznych

STREFA | — Wycigg z obliczen hydraulicznych

Podstawowe informacije:

Nazwa projektu: | Wymiana instalaciji c. o.

Adres: | Warszawa

Miejscowos¢: | Walicéw 20

Projektant;: | MAG INSTAL

Informacje o typach rur:

Typ A: BOR-S Bl | Typ B: BOR-S BI
Typ C: BOR-SPL |TypD: BOR-S PL
Symbol zrédta ciepta: | INNE ZRODLO CIEPLA CO

Parametry czynnika grzejnego:

Bs, [°C]:| 70,00 or, [°C]:| 50,00
or,r, [°C]:| 45,83
Rodzaj czynnika: | Woda Stezenie, [%]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: | 0,834
Catkowita pojemnos¢ instalacji Vinst, [l]: 932
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: | 74006
Moc tracona ®lost,inst, [W]:| 10305
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: | 84311
Parametry zrédta ciepta: INNE ZRODLO CIEPLA CO
ApHS, [Pa]:| 4000 | VHS, [I]:
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w zrédle Apdisp, [Pa]: | 27754
Dodatkowa rezerwa mocy do fadowania bufora ®HL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zimg ®HL,winter, [W]: | 74006
Obliczeniowa moc cieplna zrodta latem ®HL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta w okr. przejsciowym ®HL,part, [W]:
Liczba jednoczes$nie pracujacych weztdéw mieszk.NFS,sim, [szt.]:
Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla zrédta: INNE ZRODEO CIEPLA CO
Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane: 0 Nadmiar mocy, [W]: 98
Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [W]: 29
Moc grzejna, [W]: | 72694 Zyski od przewodow, [W]: 1384
Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]: ‘ 0 ‘ Zyski od przewodow, [W]: ‘ 1962
Grzejniki:
Przegrzewajgce: 0 Nadmiar mocy, [W]: 121
Niedogrzewajgce: 0 Deficyt mocy, [W]: 52
Moc obliczeniowa: | 74006 Moc rzeczywista, [W]:| 72694
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STREFA Il — Wyciag z obliczen hydraulicznych

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: | Wymiana instalacji c. o.

Adres: | Warszawa

Miejscowos¢: | Walicow 20

Projektant: | MAG INSTAL

Informacje o typach rur:

Typ A: BOR-S BI

Typ B:

BOR-S Bl

Typ C: BOR-S PL

Typ D:

BOR-S PL

Symbol Zrédta ciepta:

‘ INNE ZRODLO CIEPLA CO

Parametry czynnika grzejnego:

Bs, [°C]:| 70,00 or, [°Cl: 50,00
or,r, [°C]:| 47,67
Rodzaj czynnika: | Woda Stezenie, [%]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 10,120
Catkowita pojemnos¢ instalacji Vinst, [I]: 8197
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 823250
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 126157
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 949407
Parametry zrodta ciepta: INNE ZRODLO CIEPLA CO
ApHS, [Pa]: | 0] VHS, [I]:
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w zrédle Apdisp, [Pal: 35137
Dodatkowa rezerwa mocy do fadowania bufora ®HL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zimg ®HL,winter, [W]: 823250
Obliczeniowa moc cieplna zrodta latem ®HL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta w okr. przejsciowym ®HL,part, [W]:
Liczba jednoczes$nie pracujgcych weztdw mieszk.NFS,sim, [szt.]:
Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla zrédta: INNE ZRODEO CIEPEA CO
Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane: 0 Nadmiar mocy, [W]: 1160
Niedogrzewane: 68 Deficyt mocy, [W]: 4674
Moc grzejna, [W]: | 773019 Zyski od przewodoéw, [W]: 46720
Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]: \ 0 \ Zyski od przewodow, [W]: \ 4646
Grzejniki:
Przegrzewajgce: 0 Nadmiar mocy, [W]: 1160
Niedogrzewajace: 73 Deficyt mocy, [W]: 4675
Moc obliczeniowa: | 823250 Moc rzeczywista, [W]: 773019
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Zatagcznik 6. Zestawienie wspoiczynnikow przenikania ciepfa przegréd
Wartosci wspotczynnikow przenikania ciepfa zostaty oszacowane na podstawie inwentaryzacji
obiektu oraz informacji z dokumentacji archiwalnej i od inwestora.

TYP PRZEGRODY U (W/(m?3K))
Sciana zewnetrzna 0,360
Sciana zewnetrzna przy gruncie 1,000
Podtoga w piwnicy 0,900
2,599
Sciana wewnetrzna 2,517
0,529
Drzwi zewnetrzne 2,000
Okno zewnetrzne 1,800
Stropodach 0,242
Strop piwnica 0,340
Strop 0,300

Zatgcznik 7. Zestawienie mocy i pomieszczen

STREFA | — Zestawienie mocy i pomieszczen

pon?i)(/-:‘rgfcozleni po-rlr-mei:t;nsg.c;veni grg/(le(\)/\(/:cz Prze_znaczen!e Typ grzejnika IgD:;(ge;Sllf
a U a pomieszczenia a
[SYMBOL] [°C] W] [-] [-] [m]
01 20 1285 Sala sprzedazy G500F 20 el.
01 20 1028 Sala sprzedazy G350F 20 el.
01 20 1028 Sala sprzedazy G350F 20 el.
01 20 1028 Sala sprzedazy G350F 20 el.
01 20 942 Sala sprzedazy G350F 17 el.
01 20 1157 Sala sprzedazy CALIDOR SUPER B4 | 12el.
01 20 1028 Sala sprzedazy G350F 20 el.
01 20 942 Sala sprzedazy G350F 17 el.
01 20 1157 Sala sprzedazy CALIDOR SUPER B4 | 12el.
01 20 1157 Sala sprzedazy CALIDOR SUPER B4 | 12el.
01 20 942 Sala sprzedazy G350F 17 el.
01 20 1157 Sala sprzedazy CALIDOR SUPER B4 | 12el.
07 16 848 Pom. pomocnicze z G500F 14 el.
oknem
08 20 926 Sklep G350F 20 el.
08 20 926 Sklep G350F 20 el.
08 20 926 Sklep G350F 20 el.
08 20 1375 Sklep CALIDOR SUPER B4 | 14 el.
012 20 1034 Salon urody G350F 20 el.
012 20 846 Salon urody G500F 13 el.
013,015 24 728 Szatnia+tazienka HV20-90 0,900 m
014 20 170 wcC OMER-40/120 0,400 m
016 20 332 Korytarz’popfégka'”'a'rece FHV20-60 0,800 m
017 24 1322 Gab.lekarski HV30-50 2,300 m
019 24 1530 Gab.lekarski HV30-50 2,600 m
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020,021 24 235 tazienka,gab.lekarski OMER-40/120 0,400 m

020,021 24 1190 tazienka,gab.lekarski HV30-50 1,800 m

020,021 24 1190 tazienka,gab.lekarski HV30-50 1,800 m
031 16 1086 Hol bud. mieszkalnego | CALIDOR SUPER B4 | 10 el.
031 16 1086 Hol bud. mieszkalnego | CALIDOR SUPER B4 | 10el.
031 16 1086 Hol bud. mieszkalnego | CALIDOR SUPER B4 | 10 el.
031 16 1086 Hol bud. mieszkalnego | CALIDOR SUPER B4 | 10 el.
031 16 1086 Hol bud. mieszkalnego | CALIDOR SUPER B4 | 10el.
031 16 1086 Hol bud. mieszkalnego | CALIDOR SUPER B4 | 10 el.
031 16 1086 Hol bud. mieszkalnego | CALIDOR SUPER B4 | 10 el.
031 16 1086 Hol bud. mieszkalnego | CALIDOR SUPER B4 | 10el.
031 16 1086 Hol bud. mieszkalnego | CALIDOR SUPER B4 | 10 el.
031 16 1086 Hol bud. mieszkalnego | CALIDOR SUPER B4 | 10 el.
031 16 1086 Hol bud. mieszkalnego | CALIDOR SUPER B4 | 10el.
031 16 1086 Hol bud. mieszkalnego | CALIDOR SUPER B4 | 10 el.
031 16 1086 Hol bud. mieszkalnego | CALIDOR SUPER B4 | 10 el.
031 16 1086 Hol bud. mieszkalnego | CALIDOR SUPER B4 | 10el.
033 20 976 Sklep G500F 15el.
036 12 698 Pom. e~ G500F 8el.
044 24 2944 Gab.lekarski H30-90 2,600 m
047 24 740 Gab.lekarski H20-50 1,600 m
048 24 878 Gab.lekarski H30-50 1,400 m
049 24 1502 Gab.lekarski H30-90 1,600 m
050 24 2187 Gab.lekarski H30-50 3,000 m
054 20 1900 Poczekalnia H30-50 2,600 m
054 20 663 Poczekalnia H20-90 0,800 m
054 20 928 Poczekalnia H20-50 1,800 m
054 20 928 Poczekalnia H20-50 1,800 m
055 24 999 Fizykoterapia H30-50 1,400 m
055 24 999 Fizykoterapia H30-50 1,600 m
056 24 1186 Gab.lekarski H30-50 1,600 m
057 20 1175 Rejestracja,kasa H30-50 1,800 m
057 20 294 Rejestracja,kasa H20-50 0,500 m
058 20 1138 Korytarz H30-60 1,400 m
060 24 2150 Ginekolog H30-50 3,000 m
064 24 1593 Gab.lekarski H30-50 2,600 m
065 12 160 Przedsionek H10-50 0,900 m
066 24 1945 Gab.lek H30-50 3,000 m
067 24 1071 Gab.lekarski H30-50 1,600 m
068 24 1226 Gab.lekarski H30-50 1,800 m
069 24 1284 Gab.lekarski H30-50 2,000 m
070 24 1090 Gab.lekarski H30-50 1,600 m
071 24 1206 Gab.lekarski H30-50 2,000 m
071 24 517 Gab.lekarski H30-50 0,800 m
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STREFA I

Symbol Temp. w Moc Przeznaczenie - Dtugosc¢
pomieszczenia | pomieszczeniu | grzewcza pomieszczenia o Qi grzejnika
[SYMBOL] [°C] W] [] [-] [m]
023 14 1029 Klatka schodowa CALIDOR SUPER B4 | 10el.
023 14 1029 Klatka schodowa CALIDOR SUPER B4 | 10el.
023 14 1029 Klatka schodowa CALIDOR SUPER B4 | 10el.
023 14 1029 Klatka schodowa CALIDOR SUPER B4 | 10el.
043 14 1034 Klatka schodowa CALIDOR SUPER B4 | 10el.
043 14 1034 Klatka schodowa CALIDOR SUPER B4 | 10el.
043 14 1034 Klatka schodowa CALIDOR SUPER B4 | 10el.
043 14 1034 Klatka schodowa CALIDOR SUPER B4 | 10el.
101 20 280 Pokoj G500F 4 el
102 20 668 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
103 20 407 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
104 20 407 Kuchnia el. z oknem G500F 6 el.
105 24 318 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
106 20 1095 Pokoj G500F 16 el.
107 20 674 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
108 24 406 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
109 20 614 Pokoj G500F 9el
110 20 1048 Pokoj G500F 15 el.
111 20 674 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
112 24 406 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
113 20 615 Pokoj G500F 9el.
114 20 1047 Pokoj G500F 16 el.
115 20 673 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
116 24 408 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
117 20 613 Pokoj G500F 9el
118 20 1047 Pokoj G500F 15 el.
119 20 666 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
120 24 409 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
121 20 607 Pokoj G500F 9el.
122 20 907 Pokoj G500F 13 el.
123 24 347 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
124 20 545 Pokoj CALIDOR SUPER B4 5el
125 20 609 Pokoj G500F 9el
126 20 880 Pokoj G500F 13 el
128 20 1176 Pokoj G500F 17 el.
129 20 618 Pokoj G500F 8el.
130 20 677 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
131 24 408 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
132 20 1047 Pokoj G500F 16 el.
133 20 615 Pokoj G500F 9el
134 20 673 Pokoj G500F 10 el.
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135 24 408 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
136 20 1094 Pokdj G500F 16 el.
137 20 407 Kuchnia el. z oknem G500F 6 el.
138 20 406 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
139 24 318 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
140 20 669 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
141 20 280 Pokoj G500F 4el.
142 20 555 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
143 24 346 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
144 20 618 Pokoj G500F 9el
145 20 1043 Pokdj G500F 16 el.
146 20 662 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
147 24 408 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
148 20 604 Pokdj G500F 9el
149 20 889 Pokoj G500F 13 el.
151 20 1192 Pokoj G500F 17 el.
152 20 617 Pokoj G500F 9el.
153 20 677 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
154 24 406 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
155 20 1035 Pokoj G500F 15 el.
156 20 614 Pokdj G500F 9el
157 20 670 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
158 24 406 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
159 20 1148 Pokoj G500F 17 el.
160 20 548 Kuchnia el. z oknem G500F 8 el
161 20 744 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
162 20 401 Pokoj G500F 6 el.
163 24 315 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
164 20 407 Pokoj G500F 6 el.
165 20 754 Pokaj G500F 11 el.
166 20 529 Kuchnia el. z oknem G500F 8 el.
167 24 284 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
168 20 1164 Pokoj G500F 17 el.
169 24 408 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
170 20 673 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
171 20 611 Pokoj G500F 9el
172 20 1019 Pokoj G500F 15 el.
173 24 392 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
174 20 679 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
175 20 615 Pokdj G500F 9el
176 20 1081 Pokoj G500F 16 el.
177 24 392 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
178 20 680 Pokdj G500F 10 el.
179 20 612 Pokoj G500F 9el
180 20 1056 Pokdj G500F 15el.
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181 24 393 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
182 20 682 Pokdj G500F 10 el.
183 20 614 Pokoj G500F 9el.
184 20 1046 Pokdj G500F 15el.
185 24 408 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
186 20 665 Pokdj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
187 20 608 Pokdj G500F 9el
188 20 910 Pokoj G500F 13 el.
201 20 254 Pokoj G500F 4el.
202 20 632 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
203 20 386 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
204 20 357 Kuchnia el. z oknem G500F 5el.
205 24 298 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
206 20 1014 Pokdj G500F 15el.
207 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
208 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
209 20 571 Pokoj G500F 8el.
210 20 968 Pokdj G500F 14 el.
211 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
212 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
213 20 571 Pokdj G500F 8el.
214 20 967 Pokoj G500F 14 el.
215 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
216 24 383 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
217 20 570 Pokoj G500F 8el.
218 20 967 Pokdj G500F 14 el.
219 20 612 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
220 24 384 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
221 20 567 Pokoj G500F 8el.
222 20 826 Pokoj G500F 12 el.
223 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
224 20 489 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
225 20 565 Pokaj G500F 8 el
226 20 802 Pokoj G500F 12 el.
228 20 1095 Pokaj G500F 16 el.
229 20 575 Pokoj G500F 8el.
230 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
231 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
232 20 967 Pokoj G500F 15 el.
233 20 571 Pokdj G500F 8el.
234 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
235 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
236 20 1014 Pokdj G500F 15el.
237 20 356 Kuchnia el. z oknem G500F 5el
238 20 385 Pokoj CALIDOR SUPER B4 4el.
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239 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
240 20 634 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
241 20 254 Pokoj G500F 4 el
242 20 500 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
243 24 320 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
244 20 574 Pokoj G500F 8el
245 20 963 Pokdj G500F 14 el.
246 20 608 Pokoj G500F 9el.
247 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
248 20 560 Pokoj G500F 8el.
249 20 810 Pokdj G500F 12 el.
251 20 1107 Pokoj G500F 16 el.
252 20 574 Pokoj G500F 8el.
253 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
254 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
255 20 956 Pokdj G500F 14 el.
256 20 571 Pokoj G500F 8el.
257 20 617 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
258 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
259 20 1049 Pokoj G500F 15 el.
260 20 522 Kuchnia el. z oknem G500F 8 el
261 20 698 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
262 20 361 Pokdj G500F 5el.
263 24 295 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
264 20 367 Pokoj G500F 6 el.
265 20 708 Pokdj G500F 10 el.
266 20 503 Kuchnia el. z oknem G500F 7 el.
267 24 264 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
268 20 1065 Pokoj G500F 15 el.
269 24 385 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
270 20 619 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6e€l.
271 20 567 Pokoj G500F 8el.
272 20 942 Pokoj G500F 14 el.
273 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
274 20 626 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
275 20 571 Pokoj G500F 8el.
276 20 997 Pokoj G500F 14 el.
277 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
278 20 625 Pokoj G500F 9el
279 20 569 Pokdj G500F 8el.
280 20 975 Pokoj G500F 14 el.
281 24 370 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
282 20 628 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6e€l.
283 20 571 Pokoj G500F 8el.
284 20 966 Pokdj G500F 14 el.
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285 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
286 20 611 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
287 20 564 Pokoj G500F 8el.
288 20 829 Pokdj G500F 12 el.
301 20 254 Pokoj G500F 4 el
302 20 632 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
303 20 386 Pokdj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
304 20 357 Kuchnia el. z oknem G500F 5el.
305 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
306 20 1014 Pokoj G500F 15 el.
307 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
308 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
309 20 571 Pokoj G500F 8el.
310 20 968 Pokdj G500F 14 el.
311 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
312 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
313 20 571 Pokoj G500F 8el.
314 20 967 Pokdj G500F 14 el.
315 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
316 24 383 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
317 20 570 Pokdj G500F 8el.
318 20 967 Pokoj G500F 14 el.
319 20 613 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
320 24 384 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
321 20 563 Pokoj G500F 8el.
322 20 826 Pokdj G500F 12 el.
323 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
324 20 489 Pokoj CALIDOR SUPER B4 5el
325 20 565 Pokoj G500F 8el.
326 20 802 Pokaj G500F 12 el.
328 20 1095 Pokdj G500F 16 el.
329 20 575 Pokoj G500F 8el.
330 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
331 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
332 20 967 Pokaj G500F 15el.
333 20 571 Pokoj G500F 8el.
334 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
335 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
336 20 1014 Pokoj G500F 15 el.
337 20 356 Kuchnia el. z oknem G500F 5el.
338 20 385 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
339 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
340 20 634 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
341 20 254 Pokoj G500F 4 el.
342 20 500 Pokoj CALIDOR SUPER B4 5el
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343 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
344 20 574 Pokdj G500F 8 el
345 20 963 Pokoj G500F 14 el.
346 20 608 Pokdj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
347 24 383 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
348 20 560 Pokdj G500F 8el.
349 20 809 Pokdj G500F 12 el.
351 20 1107 Pokoj G500F 16 el.
352 20 574 Pokdj G500F 8el.
353 20 623 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
354 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
355 20 956 Pokoj G500F 14 el.
356 20 570 Pokoj G500F 8el.
357 20 618 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
358 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
359 20 1049 Pokdj G500F 15 el
360 20 522 Kuchnia el. z oknem G500F 8 el
361 20 698 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
362 20 361 Pokdj G500F 5el.
363 24 295 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
364 20 367 Pokdj G500F 6 el.
365 20 709 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
366 20 503 Kuchnia el. z oknem G500F 7 el.
367 24 264 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
368 20 1065 Pokoj G500F 15 el.
369 24 385 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
370 20 619 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
371 20 567 Pokdj G500F 8el.
372 20 942 Pokoj G500F 14 el.
373 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
374 20 625 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6e€l.
375 20 571 Pokoj G500F 8el.
376 20 997 Pokaj G500F 14 el.
377 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
378 20 625 Pokaj G500F 9el
379 20 569 Pokoj G500F 8el.
380 20 975 Pokoj G500F 14 el.
381 24 370 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
382 20 627 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
383 20 571 Pokdj G500F 8el.
384 20 966 Pokoj G500F 14 el.
385 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
386 20 611 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
387 20 563 Pokoj G500F 8el.
388 20 828 Pokdj G500F 12 el.

49




401 20 254 Pokoj G500F 4 el
402 20 633 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
403 20 386 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
404 20 357 Kuchnia el. z oknem G500F 5el
405 24 298 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
406 20 1014 Pokdj G500F 15el.
407 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
408 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
409 20 571 Pokdj G500F 8el.
410 20 968 Pokoj G500F 14 el.
411 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
412 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
413 20 571 Pokoj G500F 8el.
414 20 967 Pokoj G500F 14 el.
415 20 620 Pokoj G500F 9el.
416 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
417 20 570 Pokoj G500F 8el.
418 20 967 Pokdj G500F 14 el.
419 20 612 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
420 24 384 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
421 20 563 Pokdj G500F 8 el
422 20 826 Pokoj G500F 12 el.
423 24 319 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
424 20 489 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
425 20 565 Pokoj G500F 8el.
426 20 802 Pokdj G500F 12 el.
428 20 1094 Pokoj G500F 16 el.
429 20 575 Pokdj G500F 8el.
430 20 623 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
431 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
432 20 967 Pokdj G500F 15el.
433 20 571 Pokoj G500F 8el.
434 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6e€l.
435 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
436 20 1014 Pokaj G500F 15 el.
437 20 356 Kuchnia el. z oknem G500F 5el
438 20 385 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
439 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
440 20 634 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
441 20 254 Pokoj G500F 4el.
442 20 500 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
443 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
444 20 574 Pokoj G500F 8el.
445 20 963 Pokoj G500F 14 el.
446 20 608 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
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447 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
448 20 560 Pokdj G500F 8 el
449 20 810 Pokoj G500F 12 el.
451 20 1107 Pokoj G500F 16 el.
452 20 574 Pokoj G500F 8el.
453 20 623 Pokdj G500F 9el
454 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
455 20 956 Pokoj G500F 14 el.
456 20 571 Pokdj G500F 8el.
457 20 617 Pokoj G500F 9el
458 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
459 20 1049 Pokoj G500F 15 el.
460 20 522 Kuchnia el. z oknem G500F 8el.
461 20 698 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
462 20 361 Pokoj G500F 5el.
463 24 295 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
464 20 367 Pokoj G500F 6 el.
465 20 708 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
466 20 503 Kuchnia el. z oknem G500F 7 el.
467 24 264 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
468 20 1065 Pokdj G500F 15el.
469 24 385 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
470 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
471 20 567 Pokoj G500F 8el.
472 20 942 Pokoj G500F 14 el.
473 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
474 20 625 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
475 20 571 Pokdj G500F 8el.
476 20 997 Pokoj G500F 14 el.
477 24 368 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
478 20 625 Pokdj G500F 9el
479 20 568 Pokoj G500F 8el.
480 20 974 Pokaj G500F 14 el.
481 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
482 20 627 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
483 20 571 Pokoj G500F 8el.
484 20 966 Pokoj G500F 14 el.
485 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
486 20 613 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
487 20 563 Pokdj G500F 8el.
488 20 828 Pokoj G500F 12 el.
501 20 254 Pokdj G500F 4 el.
502 20 632 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
503 20 386 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
504 20 357 Kuchnia el. z oknem G500F 5el.
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505 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
506 20 1014 Pokdj G500F 15 el.
507 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
508 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
509 20 571 Pokoj G500F 8el.
510 20 968 Pokdj G500F 14 el.
511 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
512 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
513 20 572 Pokdj G500F 8el.
514 20 967 Pokoj G500F 14 el.
515 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
516 24 383 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
517 20 570 Pokoj G500F 8el.
518 20 967 Pokdj G500F 14 el.
519 20 612 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
520 24 384 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
521 20 563 Pokoj G500F 8el.
522 20 826 Pokdj G500F 12 el.
523 24 319 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
524 20 489 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
525 20 565 Pokdj G500F 8el.
526 20 802 Pokoj G500F 12 el.
528 20 1095 Pokdj G500F 16 el.
529 20 575 Pokoj G500F 8el.
530 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
531 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
532 20 967 Pokoj G500F 15 el.
533 20 571 Pokdj G500F 8el.
534 20 621 Pokoj G500F 9el
535 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
536 20 1014 Pokdj G500F 15 el
537 20 356 Kuchnia el. z oknem G500F 5el
538 20 385 Pokoj CALIDOR SUPER B4 4 el.
539 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
540 20 634 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
541 20 254 Pokoj G500F 4 el.
542 20 500 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
543 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
544 20 575 Pokoj G500F 8el.
545 20 964 Pokdj G500F 14 el.
546 20 608 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
547 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
548 20 560 Pokdj G500F 8el.
549 20 810 Pokoj G500F 12 el.
551 20 1107 Pokdj G500F 16 el.
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552 20 574 Pokoj G500F 8el.
553 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
554 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
555 20 956 Pokdj G500F 14 el.
556 20 571 Pokoj G500F 8el.
557 20 618 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
558 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
559 20 1049 Pokoj G500F 15 el
560 20 522 Kuchnia el. z oknem G500F 8 el
561 20 698 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
562 20 361 Pokdj G500F 5el.
563 24 295 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
564 20 367 Pokoj G500F 6 el.
565 20 708 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
566 20 503 Kuchnia el. z oknem G500F 7 el.
567 24 264 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
568 20 1065 Pokoj G500F 15 el.
569 24 385 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
570 20 619 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
571 20 567 Pokoj G500F 8el.
572 20 942 Pokoj G500F 14 el.
573 24 368 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
574 20 626 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
575 20 571 Pokoj G500F 8el.
576 20 996 Pokoj G500F 14 el.
577 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
578 20 625 Pokoj G500F 9el
579 20 569 Pokdj G500F 8el.
580 20 975 Pokoj G500F 14 el.
581 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
582 20 628 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
583 20 570 Pokoj G500F 8el.
584 20 966 Pokaj G500F 14 el.
585 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
586 20 611 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
587 20 564 Pokoj G500F 8el.
588 20 829 Pokoj G500F 12 el.
601 20 283 Pokdj G500F 4 el.
602 20 729 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
603 20 428 Pokoj CALIDOR SUPER B4 4 el.
604 20 401 Kuchnia el. z oknem G500F 6 el.
605 24 363 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
606 20 1171 Pokoj G500F 17 el.
607 20 715 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
608 24 465 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
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609 20 635 Pokoj G500F 9el.
610 20 1115 Pokoj G500F 16 el.
611 20 716 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
612 24 465 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
613 20 635 Pokoj G500F 9el.
614 20 1114 Pokoj G500F 16 el.
615 20 714 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
616 24 466 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
617 20 634 Pokoj G500F 9el
618 20 1114 Pokoj G500F 16 el.
619 20 705 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
620 24 468 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
621 20 624 Pokoj G500F 9el
622 20 942 Pokoj G500F 14 el.
623 24 389 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
624 20 554 Pokoj CALIDOR SUPER B4 5el
625 20 628 Pokoj G500F 9el.
626 20 912 Pokoj G500F 13 el.
628 20 1267 Pokoj G500F 18 el.
629 20 639 Pokoj G500F 9el.
630 20 718 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
631 24 466 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
632 20 1114 Pokoj G500F 17 el.
633 20 635 Pokoj G500F 9el.
634 20 715 Pokoj G500F 11 el.
635 24 466 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
636 20 1170 Pokoj G500F 17 el.
637 20 400 Kuchnia el. z oknem G500F 6 el.
638 20 428 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
639 24 363 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
640 20 730 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
641 20 283 Pokoj G500F 4 el.
642 20 566 Pokoj CALIDOR SUPER B4 5el
643 24 389 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
644 20 639 Pokoj G500F 9el.
645 20 1110 Pokoj G500F 16 el.
646 20 699 Pokoj G500F 11 el.
647 24 466 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
648 20 622 Pokoj G500F 9el
649 20 920 Pokoj G500F 13 el.
651 20 1282 Pokoj G500F 19 el.
652 20 639 Pokoj G500F 9el
653 20 719 Pokoj G500F 11 el.
654 24 465 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
655 20 1100 Pokoj G500F 16 el.
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656 20 634 Pokoj G500F 9el.
657 20 711 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
658 24 465 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
659 20 1212 Pokdj G500F 18 el.
660 20 574 Kuchnia el. z oknem G500F 8el.
661 20 798 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 8el.
662 20 413 Pokdj G500F 6 el.
663 24 360 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
664 20 421 Pokdj G500F 6 el.
665 20 812 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 8el.
666 20 555 Kuchnia el. z oknem G500F 8 el
667 24 318 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
668 20 1234 Pokoj G500F 18 el.
669 24 465 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
670 20 720 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
671 20 616 Pokdj G500F 9el
672 20 1093 Pokoj G500F 16 el.
673 24 449 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
674 20 721 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
675 20 635 Pokoj G500F 9el.
676 20 1150 Pokdj G500F 17 el.
677 24 449 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
678 20 720 Pokdj G500F 11 el.
679 20 633 Pokoj G500F 9el.
680 20 1123 Pokoj G500F 16 el.
681 24 450 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
682 20 724 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
683 20 635 Pokdj G500F 9el
684 20 1113 Pokoj G500F 16 el.
685 24 466 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
686 20 704 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
687 20 626 Pokoj G500F 9el
688 20 944 Pokaj G500F 14 el.
701 20 254 Pokoj G500F 4 el.
702 20 633 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
703 20 386 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
704 20 357 Kuchnia el. z oknem G500F 5el
705 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
706 20 1014 Pokoj G500F 15 el.
707 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
708 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
709 20 571 Pokdj G500F 8el.
710 20 968 Pokdj G500F 14 el.
711 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
712 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
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713 20 571 Pokoj G500F 8el.
714 20 967 Pokoj G500F 14 el.
715 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
716 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
717 20 570 Pokoj G500F 8el.
718 20 967 Pokdj G500F 14 el.
719 20 613 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
720 24 384 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
721 20 563 Pokdj G500F 8el
722 20 826 Pokoj G500F 12 el.
723 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
724 20 489 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
725 20 565 Pokoj G500F 8el.
726 20 802 Pokdj G500F 12 el.
728 20 1095 Pokoj G500F 16 el.
729 20 575 Pokdj G500F 8el.
730 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
731 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
732 20 967 Pokdj G500F 15el.
733 20 571 Pokoj G500F 8el.
734 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
735 24 383 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
736 20 1014 Pokdj G500F 15el.
737 20 356 Kuchnia el. z oknem G500F 5el
738 20 385 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
739 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
740 20 634 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
741 20 254 Pokoj G500F 4el.
742 20 500 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
743 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
744 20 575 Pokdj G500F 8el.
745 20 964 Pokoj G500F 14 el.
746 20 608 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
747 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
748 20 560 Pokaj G500F 8el.
749 20 810 Pokoj G500F 12 el.
751 20 1107 Pokoj G500F 16 el.
752 20 574 Pokdj G500F 8el.
753 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
754 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
755 20 956 Pokoj G500F 14 el.
756 20 570 Pokdj G500F 8el.
757 20 617 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
758 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
759 20 1049 Pokdj G500F 15el.
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760 20 522 Kuchnia el. z oknem G500F 8el.
761 20 698 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
762 20 361 Pokoj G500F 5el.
763 24 295 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
764 20 367 Pokoj G500F 6 el.
765 20 708 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
766 20 503 Kuchnia el. z oknem G500F 7 el.
767 24 264 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
768 20 1065 Pokdj G500F 15el.
769 24 385 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
770 20 619 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
771 20 567 Pokoj G500F 8el.
772 20 942 Pokoj G500F 14 el.
773 24 368 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
774 20 626 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
775 20 571 Pokdj G500F 8el.
776 20 997 Pokoj G500F 14 el.
777 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
778 20 625 Pokdj G500F 9el
779 20 569 Pokoj G500F 8el.
780 20 975 Pokdj G500F 14 el.
781 24 369 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
782 20 627 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
783 20 571 Pokoj G500F 8el.
784 20 966 Pokoj G500F 14 el.
785 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
786 20 611 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
787 20 563 Pokdj G500F 8el.
788 20 828 Pokoj G500F 12 el.
801 20 254 Pokaj G500F 4 el.
802 20 633 Pokdj CALIDOR SUPER B4 | 6e€l.
803 20 386 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
804 20 357 Kuchnia el. z oknem G500F 5el
805 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
806 20 1014 Pokaj G500F 15 el
807 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
808 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
809 20 571 Pokdj G500F 8el.
810 20 966 Pokoj G500F 14 el.
811 20 622 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6e€l.
812 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
813 20 571 Pokdj G500F 8el.
814 20 967 Pokdj G500F 14 el.
815 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
816 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
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817 20 570 Pokoj G500F 8el.
818 20 967 Pokdj G500F 14 el.
819 20 613 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
820 24 384 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
821 20 563 Pokoj G500F 8el.
822 20 826 Pokdj G500F 12 el.
823 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
824 20 490 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
825 20 565 Pokdj G500F 8el.
826 20 802 Pokoj G500F 12 el.
828 20 1094 Pokdj G500F 16 el.
829 20 575 Pokoj G500F 8el.
830 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
831 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
832 20 967 Pokoj G500F 15 el.
833 20 571 Pokdj G500F 8el.
834 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
835 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
836 20 1014 Pokdj G500F 15 el
837 20 356 Kuchnia el. z oknem G500F 5el
838 20 385 Pokoj CALIDOR SUPER B4 4 el.
839 24 298 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
840 20 633 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
841 20 254 Pokoj G500F 4 el.
842 20 500 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
843 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
844 20 575 Pokoj G500F 8el.
845 20 964 Pokdj G500F 14 el.
846 20 619 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
847 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
848 20 534 Pokdj G500F 8el.
849 20 824 Pokoj G500F 12 el.
851 20 1107 Pokaj G500F 16 el.
852 20 574 Pokoj G500F 8el.
853 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
854 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
855 20 956 Pokoj G500F 14 el.
856 20 571 Pokdj G500F 8el.
857 20 617 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
858 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
859 20 1049 Pokoj G500F 15 el.
860 20 522 Kuchnia el. z oknem G500F 8 el.
861 20 698 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
862 20 361 Pokoj G500F 5el.
863 24 295 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
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864 20 367 Pokoj G500F 6 el.
865 20 708 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
866 20 503 Kuchnia el. z oknem G500F 7 el.
867 24 264 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
868 20 1065 Pokoj G500F 15 el
869 24 385 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
870 20 619 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
871 20 567 Pokoj G500F 8el.
872 20 942 Pokoj G500F 14 el.
873 24 369 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
874 20 626 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
875 20 571 Pokoj G500F 8el.
876 20 997 Pokoj G500F 14 el.
877 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
878 20 625 Pokoj G500F 9el.
879 20 569 Pokdj G500F 8el.
880 20 975 Pokoj G500F 14 el.
881 24 370 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
882 20 628 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
883 20 571 Pokoj G500F 8el.
884 20 966 Pokdj G500F 14 el.
885 24 383 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
886 20 611 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
887 20 564 Pokoj G500F 8el.
888 20 829 Pokoj G500F 12 el.
901 20 254 Pokdj G500F 4 el.
902 20 633 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
903 20 386 Pokdj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
904 20 357 Kuchnia el. z oknem G500F 5el
905 24 299 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
906 20 1015 Pokdj G500F 15 el
907 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
908 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
909 20 572 Pokoj G500F 8el.
910 20 968 Pokaj G500F 14 el.
911 20 622 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
912 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
913 20 572 Pokdj G500F 8el.
914 20 969 Pokoj G500F 14 el.
915 20 619 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
916 24 384 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
917 20 570 Pokdj G500F 8el.
918 20 967 Pokdj G500F 14 el.
919 20 613 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
920 24 385 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
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921 20 564 Pokoj G500F 8el.
922 20 827 Poko;j G500F 12 el.
923 24 320 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
924 20 491 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
925 20 565 Pokoj G500F 8el.
926 20 802 Pokoj G500F 12 el.
928 20 1095 Pokoj G500F 16 el.
929 20 575 Pokoj G500F 8el.
930 20 624 Poko;j CALIDOR SUPER B4 | 6el.
931 24 383 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
932 20 967 Pokoj G500F 15 el.
933 20 571 Pokoj G500F 8el.
934 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
935 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
936 20 1014 Pokoj G500F 15 el.
937 20 356 Kuchnia el. z oknem G500F 5el.
938 20 385 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
939 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
940 20 634 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
941 20 254 Pokoj G500F 4 el.
942 20 500 Pokoj CALIDOR SUPER B4 5el
943 24 320 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
944 20 575 Pokoj G500F 8el.
945 20 964 Pokoj G500F 14 el.
946 20 608 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
947 24 384 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
948 20 560 Pokoj G500F 8el.
949 20 810 Pokoj G500F 12 el.
951 20 1107 Pokoj G500F 16 el.
952 20 574 Pokoj G500F 8el.
953 20 623 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6e€l.
954 24 381 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
955 20 956 Pokoj G500F 14 el.
956 20 571 Pokoj G500F 8el.
957 20 618 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
958 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
959 20 1049 Pokoj G500F 15 el.
960 20 522 Kuchnia el. z oknem G500F 8el.
961 20 698 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
962 20 361 Pokoj G500F 5el.
963 24 295 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
964 20 367 Pokoj G500F 6 el.
965 20 709 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
966 20 503 Kuchnia el. z oknem G500F 7 el.
967 24 264 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
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968 20 1065 Pokoj G500F 15 el.
969 24 385 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
970 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
971 20 567 Pokdj G500F 8el
972 20 942 Pokoj G500F 14 el.
973 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
974 20 626 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
975 20 571 Pokoj G500F 8el.
976 20 997 Pokdj G500F 14 el.
977 24 369 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
978 20 625 Pokoj G500F 9el
979 20 569 Pokoj G500F 8el.
980 20 975 Pokoj G500F 14 el.
981 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
982 20 627 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
983 20 572 Pokoj G500F 8el.
984 20 966 Pokoj G500F 14 el.
985 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
986 20 611 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
987 20 563 Pokoj G500F 8el.
988 20 829 Pokdj G500F 12 el.
1001 20 254 Pokoj G500F 4 el.
1002 20 633 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1003 20 386 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
1004 20 357 Kuchnia el. z oknem G500F 5el
1005 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1006 20 1014 Pokoj G500F 15 el.
1007 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1008 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1009 20 571 Pokaj G500F 8el.
1010 20 968 Pokdj G500F 14 el.
1011 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1012 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1013 20 571 Pokoj G500F 8el.
1014 20 967 Pokoj G500F 14 el.
1015 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1016 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1017 20 570 Pokdj G500F 8el.
1018 20 967 Pokoj G500F 14 el.
1019 20 613 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1020 24 385 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1021 20 563 Pokdj G500F 8el.
1022 20 826 Pokoj G500F 12 el.
1023 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1024 20 491 Pokoj CALIDOR SUPER B4 5el
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1025 20 565 Pokoj G500F 8el.
1026 20 802 Pokdj G500F 12 el.
1028 20 1094 Pokoj G500F 16 el.
1029 20 575 Pokdj G500F 8 el
1030 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1031 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1032 20 967 Pokdj G500F 15el.
1033 20 571 Pokoj G500F 8el.
1034 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1035 24 383 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1036 20 1018 Pokdj G500F 15 el.
1037 20 351 Kuchnia el. z oknem G500F 5el.
1038 20 385 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
1039 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1040 20 634 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1041 20 254 Pokoj G500F 4el.
1042 20 500 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
1043 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1044 20 575 Pokdj G500F 8el.
1045 20 963 Pokoj G500F 14 el.
1046 20 608 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1047 24 383 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1048 20 560 Pokdj G500F 8el.
1049 20 809 Pokoj G500F 12 el.
1051 20 1107 Pokoj G500F 16 el.
1052 20 574 Pokdj G500F 8el.
1053 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1054 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1055 20 956 Pokoj G500F 14 el.
1056 20 571 Pokaj G500F 8el.
1057 20 617 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1058 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1059 20 1049 Pokaj G500F 15el.
1060 20 522 Kuchnia el. z oknem G500F 8 el.
1061 20 698 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
1062 20 361 Pokoj G500F 5el.
1063 24 296 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1064 20 367 Pokdj G500F 6 el.
1065 20 708 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
1066 20 503 Kuchnia el. z oknem G500F 7 el.
1067 24 264 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1068 20 1065 Pokdj G500F 15el.
1069 24 385 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1070 20 619 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1071 20 567 Pokdj G500F 8el.
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1072 20 942 Pokoj G500F 14 el.
1073 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1074 20 625 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1075 20 571 Pokoj G500F 8el
1076 20 997 Pokoj G500F 14 el.
1077 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1078 20 625 Pokoj G500F 9el
1079 20 569 Pokoj G500F 8el.
1080 20 975 Pokoj G500F 14 el.
1081 24 370 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1082 20 628 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1083 20 571 Pokoj G500F 8el.
1084 20 966 Pokoj G500F 14 el.
1085 24 412 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1086 20 603 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1087 20 556 Pokoj G500F 8el.
1088 20 817 Pokoj G500F 12 el.
1101 20 254 Pokoj G500F 4 el
1102 20 633 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1103 20 386 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
1104 20 357 Kuchnia el. z oknem G500F 5el
1105 24 298 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1106 20 1014 Pokoj G500F 15 el.
1107 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1108 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1109 20 571 Pokoj G500F 8el.
1110 20 968 Pokoj G500F 14 el.
1111 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1112 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1113 20 571 Pokoj G500F 8el.
1114 20 967 Pokoj G500F 14 el.
1115 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1116 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1117 20 570 Pokoj G500F 8el.
1118 20 967 Pokoj G500F 14 el.
1119 20 613 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1120 24 384 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1121 20 563 Pokoj G500F 8el.
1122 20 826 Pokoj G500F 12 el.
1123 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1124 20 491 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
1125 20 565 Pokoj G500F 8el.
1126 20 802 Pokoj G500F 12 el.
1128 20 1095 Pokoj G500F 16 el.
1129 20 575 Pokoj G500F 8el.
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1130 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1131 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1132 20 967 Pokoj G500F 15 el.
1133 20 571 Pokdj G500F 8 el
1134 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1135 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1136 20 1014 Pokoj G500F 15el.
1137 20 356 Kuchnia el. z oknem G500F 5el.
1138 20 385 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
1139 24 298 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1140 20 634 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1141 20 254 Pokoj G500F 4 el
1142 20 500 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
1143 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1144 20 575 Pokoj G500F 8el.
1145 20 964 Pokoj G500F 14 el.
1146 20 608 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1147 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1148 20 560 Pokdj G500F 8el.
1149 20 810 Pokoj G500F 12 el.
1151 20 1107 Pokoj G500F 16 el.
1152 20 574 Pokoj G500F 8el.
1153 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1154 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1155 20 956 Pokoj G500F 14 el.
1156 20 571 Pokdj G500F 8el.
1157 20 617 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1158 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1159 20 1049 Pokoj G500F 15 el.
1160 20 522 Kuchnia el. z oknem G500F 8 el.
1161 20 698 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
1162 20 361 Pokoj G500F 5el.
1163 24 295 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1164 20 367 Pokoj G500F 6 el.
1165 20 708 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
1166 20 503 Kuchnia el. z oknem G500F 7 el.
1167 24 264 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1168 20 1065 Pokdj G500F 15el.
1169 24 385 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1170 20 619 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1171 20 567 Pokoj G500F 8el.
1172 20 942 Pokoj G500F 14 el.
1173 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1174 20 625 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1175 20 571 Pokoj G500F 8 el.
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1176 20 997 Pokoj G500F 14 el.
1177 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1178 20 625 Pokoj G500F 9el.
1179 20 569 Pokdj G500F 8el
1180 20 975 Pokoj G500F 14 el.
1181 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1182 20 627 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1183 20 571 Pokoj G500F 8el.
1184 20 966 Pokdj G500F 14 el.
1185 24 383 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1186 20 612 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1187 20 564 Pokoj G500F 8el.
1188 20 829 Pokoj G500F 12 el.
1201 20 254 Pokoj G500F 4el.
1202 20 633 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1203 20 386 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
1204 20 357 Kuchnia el. z oknem G500F 5el
1205 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1206 20 1014 Pokdj G500F 15 el.
1207 20 619 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1208 24 328 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1209 20 599 Pokoj G500F 8el.
1210 20 997 Pokoj G500F 14 el.
1211 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1212 24 327 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1213 20 593 Pokdj G500F 8el.
1214 20 1001 Pokoj G500F 14 el.
1215 20 625 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1216 24 331 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1217 20 592 Pokaj G500F 8el.
1218 20 991 Pokoj G500F 14 el.
1219 20 619 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1220 24 331 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1221 20 580 Pokoj G500F 8el.
1222 20 860 Pokoj G500F 12 el.
1223 24 264 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1224 20 485 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
1225 20 547 Pokdj G500F 8el.
1226 20 910 Pokoj G500F 12 el.
1228 20 1124 Pokoj G500F 16 el.
1229 20 592 Pokoj G500F 8el.
1230 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6e€l.
1231 24 330 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1232 20 998 Pokoj G500F 15 el.
1233 20 590 Pokdj G500F 8el.
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1234 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1235 24 329 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1236 20 1014 Pokoj G500F 15 el.
1237 20 356 Kuchnia el. z oknem G500F 5el.
1238 20 385 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
1239 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1240 20 634 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1241 20 254 Pokoj G500F 4 el
1242 20 493 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
1243 24 265 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1244 20 611 Pokoj G500F 8el
1245 20 1007 Pokoj G500F 14 el.
1246 20 604 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1247 24 328 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1248 20 614 Pokoj G500F 8el.
1249 20 834 Pokoj G500F 12 el.
1251 20 1178 Pokoj G500F 16 el.
1252 20 619 Pokoj G500F 8el.
1253 20 601 Pokoj G500F 9el
1254 24 320 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1255 20 1060 Pokoj G500F 14 el.
1256 20 576 Pokoj G500F 8el.
1257 20 616 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1258 24 330 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1259 20 1049 Pokoj G500F 15 el.
1260 20 522 Kuchnia el. z oknem G500F 8 el
1261 20 698 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
1262 20 361 Pokoj G500F 5el
1263 24 296 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1264 20 367 Pokoj G500F 6 el.
1265 20 708 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
1266 20 503 Kuchnia el. z oknem G500F 7 el.
1267 24 264 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1268 20 1065 Pokoj G500F 15 el.
1269 24 312 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1270 20 598 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1271 20 602 Pokoj G500F 8el.
1272 20 1028 Pokoj G500F 14 el.
1273 24 311 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1274 20 599 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1275 20 632 Pokoj G500F 8el.
1276 20 1033 Pokoj G500F 14 el.
1277 24 313 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1278 20 604 Pokoj G500F 9el
1279 20 597 Pokoj G500F 8el.
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1280 20 1057 Pokoj G500F 14 el.
1281 24 315 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1282 20 643 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1283 20 703 Pokoj G500F 8el
1284 20 894 Pokoj G500F 14 el.
1285 24 323 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1286 20 597 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1287 20 594 Pokoj G500F 8el.
1288 20 907 Pokdj G500F 12 el.
1301 20 254 Pokoj G500F 4 el
1302 20 633 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1303 20 386 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
1304 20 357 Kuchnia el. z oknem G500F 5el.
1305 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1306 20 1014 Pokoj G500F 15 el
1307 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1308 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1309 20 571 Pokoj G500F 8el.
1310 20 968 Pokoj G500F 14 el.
1311 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1312 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1313 20 572 Pokoj G500F 8el.
1314 20 967 Pokoj G500F 14 el.
1315 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1316 24 383 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1317 20 570 Pokoj G500F 8el.
1318 20 967 Pokoj G500F 14 el.
1319 20 644 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1320 24 384 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1321 20 553 Pokoj G500F 8el.
1322 20 826 Pokoj G500F 12 el.
1323 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1324 20 489 Pokoj CALIDOR SUPER B4 5el
1325 20 565 Pokoj G500F 8el.
1326 20 802 Pokaj G500F 12 el.
1328 20 1095 Pokoj G500F 16 el.
1329 20 575 Pokoj G500F 8el.
1330 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1331 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1332 20 967 Pokoj G500F 15 el
1333 20 571 Pokoj G500F 8el.
1334 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6e€l.
1335 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1336 20 1014 Pokoj G500F 15 el.
1337 20 356 Kuchnia el. z oknem G500F 5el.
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1338 20 388 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
1339 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1340 20 634 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1341 20 254 Pokoj G500F 4el.
1342 20 500 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
1343 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1344 20 574 Pokdj G500F 8 el
1345 20 963 Pokoj G500F 14 el.
1346 20 608 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1347 24 383 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1348 20 560 Pokdj G500F 8 el
1349 20 809 Pokoj G500F 12 el.
1351 20 1107 Pokoj G500F 16 el.
1352 20 574 Pokdj G500F 8el.
1353 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1354 24 381 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1355 20 956 Pokoj G500F 14 el.
1356 20 571 Pokdj G500F 8el.
1357 20 618 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1358 24 381 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1359 20 1049 Pokdj G500F 15el.
1360 20 522 Kuchnia el. z oknem G500F 8 el
1361 20 698 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
1362 20 361 Pokoj G500F 5el.
1363 24 295 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1364 20 367 Pokdj G500F 6 el.
1365 20 708 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
1366 20 503 Kuchnia el. z oknem G500F 7 el.
1367 24 264 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1368 20 1069 Pokaj G500F 15el.
1369 24 385 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1370 20 619 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1371 20 567 Pokaj G500F 8 el
1372 20 941 Pokoj G500F 14 el.
1373 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1374 20 625 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1375 20 571 Pokoj G500F 8el.
1376 20 997 Pokdj G500F 14 el.
1377 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1378 20 625 Pokdj G500F 9el
1379 20 569 Pokoj G500F 8el.
1380 20 975 Pokdj G500F 14 el.
1381 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1382 20 628 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1383 20 570 Pokdj G500F 8el.
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1384 20 966 Pokoj G500F 14 el.
1385 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1386 20 611 Pokoj G500F 9el.
1387 20 563 Pokoj G500F 8el
1388 20 828 Pokoj G500F 12 el.
1401 20 254 Pokoj G500F 4 el
1402 20 632 Pokoj G500F 9el
1403 20 386 Pokoj G500F 6 el.
1404 20 357 Kuchnia el. z oknem G500F 5el
1405 24 298 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1406 20 1014 Poko;j G500F 15 el.
1407 20 620 Pokoj G500F 9el.
1408 24 381 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1409 20 570 Pokoj G500F 8el.
1410 20 967 Pokoj G500F 14 el.
1411 20 621 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1412 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1413 20 571 Pokoj G500F 8el.
1414 20 967 Pokoj G500F 14 el.
1415 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1416 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1417 20 570 Pokoj G500F 8el.
1418 20 967 Pokoj G500F 14 el.
1419 20 613 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1420 24 384 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1421 20 563 Pokoj G500F 8el.
1422 20 826 Pokoj G500F 12 el.
1423 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1424 20 489 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
1425 20 565 Pokoj G500F 8el.
1426 20 802 Pokoj G500F 12 el.
1428 20 1094 Pokoj G500F 16 el.
1429 20 574 Pokoj G500F 8 el
1430 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1431 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1432 20 967 Pokoj G500F 15 el.
1433 20 571 Pokoj G500F 8el.
1434 20 620 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1435 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1436 20 1014 Pokoj G500F 15 el
1437 20 356 Kuchnia el. z oknem G500F 5el
1438 20 385 Pokoj CALIDOR SUPER B4 4 el.
1439 24 298 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1440 20 633 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1441 20 254 Pokoj G500F 4 el
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1442 20 500 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
1443 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1444 20 574 Pokoj G500F 8el.
1445 20 963 Pokdj G500F 14 el.
1446 20 608 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1447 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1448 20 560 Pokdj G500F 8el
1449 20 809 Pokoj G500F 12 el.
1451 20 1107 Pokoj G500F 16 el.
1452 20 574 Pokoj G500F 8el.
1453 20 624 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1454 24 382 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1455 20 956 Pokoj G500F 14 el.
1456 20 571 Pokdj G500F 8el.
1457 20 618 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1458 24 382 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1459 20 1049 Pokoj G500F 15 el.
1460 20 522 Kuchnia el. z oknem G500F 8 el
1461 20 698 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
1462 20 361 Pokoj G500F 5el.
1463 24 295 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1464 20 367 Pokoj G500F 6 el.
1465 20 709 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
1466 20 503 Kuchnia el. z oknem G500F 7 el.
1467 24 264 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1468 20 1065 Pokdj G500F 15el.
1469 24 385 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1470 20 619 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1471 20 567 Pokoj G500F 8el.
1472 20 942 Pokoj G500F 14 el.
1473 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1474 20 625 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1475 20 571 Pokoj G500F 8 el.
1476 20 996 Pokoj G500F 14 el.
1477 24 369 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1478 20 625 Pokoj G500F 9el
1479 20 569 Pokoj G500F 8el.
1480 20 975 Pokdj G500F 14 el.
1481 24 370 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1482 20 628 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6e€l.
1483 20 571 Pokoj G500F 8el.
1484 20 966 Pokdj G500F 14 el.
1485 24 383 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1486 20 612 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1487 20 563 Pokdj G500F 8el.
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1488 20 829 Pokoj G500F 12 el.
1501 20 313 Pokdj G500F 5el.
1502 20 719 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
1503 20 446 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 4el.
1504 20 487 Kuchnia el. z oknem | CALIDOR SUPERB4| 5el.
1505 24 336 tazienka bez okna Gt-50/90 0,500 m
1506 20 1224 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 12el.
1507 20 760 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
1508 24 427 tazienka bez okna Gt-50/90 0,500 m
1509 20 686 Pokoj G500F 10 el.
1510 20 1178 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 11lel.
1511 20 759 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
1512 24 427 tazienka bez okna GL-50/90 0,500 m
1513 20 686 Pokdj G500F 10 el.
1514 20 1176 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 12el.
1515 20 627 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1516 24 391 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1517 20 577 Pokoj G500F 8 el
1518 20 978 Pokdj G500F 14 el.
1519 20 615 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1520 24 394 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1521 20 570 Pokoj G500F 8el.
1522 20 837 Pokoj G500F 12 el.
1523 24 331 tazienka bez okna GL-40/90 0,400 m
1524 20 497 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 5el.
1525 20 567 Pokdj G500F 8el.
1526 20 812 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 8el.
1528 20 1313 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 13el.
1529 20 689 Pokoj G500F 10 el.
1530 20 770 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
1531 24 428 tazienka bez okna Gt-50/90 0,500 m
1532 20 1184 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 11lel.
1533 20 685 Pokaj G500F 10 el.
1534 20 766 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
1535 24 428 tazienka bez okna Gt-50/90 0,500 m
1536 20 1232 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 12el.
1537 20 486 Kuchnia el. z oknem | CALIDOR SUPERB4| 5el.
1538 20 453 Pokoj CALIDOR SUPER B4 4 el.
1539 24 336 tazienka bez okna Gt-50/90 0,500 m
1540 20 730 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
1541 20 313 Pokoj G500F 5el.
1542 20 473 Pokoj CALIDOR SUPER B4 5el
1543 24 320 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1544 20 554 Pokoj G500F 8el.
1545 20 923 Pokdj G500F 14 el.

71




1546 20 615 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1547 24 393 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1548 20 567 Pokoj G500F 8el.
1549 20 819 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 8el.
1551 20 1323 Pokoj G500F 19 el.
1552 20 688 Pokdj G500F 10 el.
1553 20 761 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
1554 24 427 tazienka bez okna GL-50/90 0,500 m
1555 20 1161 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 12el.
1556 20 685 Pokoj G500F 10 el.
1557 20 755 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
1558 24 427 tazienka bez okna GL-50/90 0,500 m
1559 20 1304 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 13el.
1560 20 596 Kuchnia el. z oknem G500F 9el
1561 20 818 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 8el.
1562 20 452 Pokoj G500F 7 el.
1563 24 334 tazienka bez okna GL-50/90 0,500 m
1564 20 459 Pokdj G500F 8el.
1565 20 828 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 8el.
1566 20 577 Kuchnia el. z oknem G500F 8 el
1567 24 302 tazienka bez okna Gt-50/90 0,500 m
1568 20 1321 Pokoj G500F 19 el.
1569 24 428 tazienka bez okna Gt-50/90 0,500 m
1570 20 758 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
1571 20 682 Pokoj G500F 10 el.
1572 20 1143 Pokoj G500F 17 el.
1573 24 412 tazienka bez okna Gt-50/90 0,500 m
1574 20 765 Pokoj CALIDOR SUPER B4 7 el.
1575 20 686 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 7el.
1576 20 1217 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 12el.
1577 24 376 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1578 20 617 Pokoj G500F 9el
1579 20 565 Pokaj G500F 8el.
1580 20 985 Pokoj G500F 14 el.
1581 24 380 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1582 20 633 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 6el.
1583 20 577 Pokoj G500F 8el.
1584 20 976 Pokdj G500F 14 el.
1585 24 393 tazienka bez okna Gt-40/90 0,400 m
1586 20 618 Pokoj CALIDOR SUPER B4 6 el.
1587 20 570 Pokoj G500F 8el.
1588 20 839 Pokdj G500F 12 el.
1601 20 260 wcC G500F 4el.
1601.2 24 445 GL-50/90 0,500 m
1602 20 1332 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 13el.
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1602.1 24 476 GL-50/90 0,500 m
1603 20 528 Kuchnia G500F 8 el
1603.2 24 538 GL-50/90 0,500 m
1604 20 1173 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 11lel.
1604.1 24 423 GL-50/90 0,500 m
1605 20 865 Kuchnia G500F 13 el.
1605.3 24 490 Gt-50/90 0,500 m
1606 20 989 Pokdj G500F 14 el.
1606.3 24 505 Gt-50/90 0,500 m
1607 20 1459 Kuchnia CALIDOR SUPER B4 | 14el.
1610 24 1335 Suszarnia CALIDOR SUPER B4 | 14el.
1610 20 1335 Pokdj CALIDOR SUPER B4 | 14el.
1610 20 1335 Kuchnia CALIDOR SUPER B4 | 14el.
1612 20 392 Pokdj G500F 6 el.
1612 24 392 G500F 6 el.
1613 20 1365 Kuchnia CALIDOR SUPER B4 | 13el.
1616 20 208 wcC GL-50/90 0,500 m
1617 20 863 Komitet domowy G500F 13 el.
1617 24 863 G500F 13 el.
1618 16 414 Pom.gospodarcze G500F 6 el.
1619 20 1222 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 12el.
1620 20 1213 Pokdj CALIDOR SUPER B4 | 12cel.
1621 20 1233 Pokoj CALIDOR SUPER B4 | 12el.
1622 20 875 Pokdj G500F 13 el.
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Zatgcznik 8. Zestawienie materiatéw

STREFA | - ZESTAWIENIE RUR (WARTOSCI SZACUNKOWE)

Rury systemu BorPlus: STABI PN 20 biate, wielowarstwowe, do centralnego ogrzewania, z
systemem ztgczek zgrzewanych BorPlus biatych. Zakres srednic: 20 .. 50

Rury w kolorze biatym (piony i gatgzki)

20x3,4 216

RAZEM: 216

Rury systemu BorPlus: STABI PLUS, PN 28, wielowarstwowe (PP-RCT/AI/PPR), do wody zimnej i
cieptej oraz centralnego ogrzewania, z systemem ztgczek zgrzewanych

Rury w kolorze szarym (poziom i podejscia)

20x2,8 786
25x3,5 48
32x4,4 48
40x5,5 60
50x6,9 84
RAZEM: 1026

STREFA Il - ZESTAWIENIE RUR (WARTOSCI SZACUNKOWE)

Rury systemu BorPlus: STABI PN 20 biate, wielowarstwowe, do centralnego ogrzewania, z
systemem zlgczek zgrzewanych BorPlus biatych. Zakres $rednic: 20 .. 50

Rury w kolorze biatym (piony i gatazki)

20x3,4 4566
25x4,2 1176
32x5,4 1734
40x6,7 756
50x8,3 480
RAZEM: 8712

Rury systemu BorPlus: STABI PLUS, PN 28, wielowarstwowe (PP-RCT/AI/PPR), do wody zimnej i
cieptej oraz centralnego ogrzewania, z systemem ztgczek zgrzewanych

Rury w kolorze szarym (poziom i podejscia)

25x3,5 60
32x4,4 138
40x5,5 72
50x6,9 342
63x8,6 84
75x8,4 66
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90x10,1

60

110x12,3

132

RAZEM:

954

STREFA | — Zestawienie armatury

Symbol

Opis

dn

[SYMBOL]

[]

mm

szt.

ROZDZIEL RUR

Rozdzielacz rurowy.

125x2

ROZDZIEL RUR

Rozdzielacz rurowy.

125x3

DANFOSS

RLV-S

Zawor odcinajgcy prosty, typ RLV-S,
montowany na gatgzkach powrotnych
grzejnikdw, umozliwia odtgczenie
grzejnika przy pracy pozostatej czesci
instalaciji.

15

62

VALVEX

ONYX GW

Kurek kulowy ONYX niklowany z
dtawikiem, z dzwignig stalowg (wersja
nakretno-nakretna).

15

60

ONYX GW

Kurek kulowy ONYX niklowany z
dlawikiem, z dzwignig stalowg (wersja
nakretno-nakretna).

20

Zawory odcinajgce (piony grzewcze)

ZAW KUL

Zawor kulowy

OVENTROP

H-CTR VTR1

Zawor réwnowazacy
HYDROCONTROL VTR (dawna nazwa
R) z brgzu , PN25, z gw. wewn., z
ptynng nastawg wstepng, z kréécami do
pomiaru przeptywu.

15

31

H-CTR VTR1

Zawor réwnowazacy
HYDROCONTROL VTR (dawna nazwa
R) z brgzu , PN25, z gw. wewn., z
ptynng nastawa wstepna, z kréécami do
pomiaru przeptywu.

32

DANFOSS

RA-N-P

Zawdér termostatyczny prosty z nastawg
wstepng, typ RA-N, wykonanie
standardowe (z nyplami
standardowymi).

15

RA-N-P

Zawor termostatyczny prosty z nastawg
wstepng, typ RA-N, wykonanie
standardowe (z nyplami
standardowymi).

15

60

RA3396

Gtowica termostatyczna Danfoss Redia
do regulacji temperatury w
pomieszczeniach. Zakres nastawy
temperatury 16-28 stopni C

51
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RA4540

Zabezpieczona przed manipulacjg
wzmochiona wersja termostatu Danfoss
Aero.

17

STREFA |l — Zestawienie armatury

Symbol

Opis

dn

mm

szt.

ROZDZIEL RUR

Rozdzielacz rurowy.

250x5

DANFOSS

RLV-S

Zawor odcinajgcy prosty, typ RLV-S,
montowany na gatgzkach powrotnych
grzejnikow, umozliwia odtgczenie
grzejnika przy pracy pozostatej czesci
instalacji.

15

1325

VALVEX

ONYX GW

Kurek kulowy ONYX niklowany z
dtawikiem, z dzwignig stalowa (wersja
nakretno-nakretna).

20

ONYX GW

Kurek kulowy ONYX niklowany z
dtawikiem, z dzwignig stalowa (wersja
nakretno-nakretna).

25

ONYX GW

Kurek kulowy ONYX niklowany z
dtawikiem, z dzwignig stalowa (wersja
nakretno-nakretna).

32

ONYX GW

Kurek kulowy ONYX niklowany z
dtawikiem, z dzwignig stalowg (wersja
nakretno-nakretna).

40

ONYX GW

Kurek kulowy ONYX niklowany z
dtawikiem, z dzwignig stalowg (wersja
nakretno-nakretna).

50

16

Zawory odcinajgce (piony grzewcze

ZAW .KUL.

Zawor kulowy (przyjmowac tylko w
przypadku braku urzadzenia konkretnej
firmy).

20

ZAW .KUL.

Zawor kulowy (przyjmowac tylko w
przypadku braku urzadzenia konkretnej
firmy).

25

60

ZAW .KUL.

Zawor kulowy (przyjmowac tylko w
przypadku braku urzadzenia konkretnej
firmy).

32

16

ZAW.KUL.

Zawor kulowy (przyjmowac tylko w
przypadku braku urzadzenia konkretne;j
firmy).

40

38

Zawory odcinajgce (rozdzielacz)

ZAW KUL KO

Zawor kulowy kotnierzowy (przyjmowac
tylko w przypadku braku urzadzenia
konkretnej firmy).

80

OVENTROP

H-CTR VFC

Zawor rownowazgcy HYDROCONTROL
VFC (dwana nazwa F) kotnierzowy z
zeliwa szarego, PN 16, z ptynng nastawg
wstepng, z kré¢cami do pomiaru
przeptywu.

65

H-CTR VFC

Zawoér rownowazgcy HYDROCONTROL
VFC (dwana nazwa F) kotnierzowy z

80

76




zeliwa szarego, PN 16, z ptynng nastawg
wstepnag, z kré¢cami do pomiaru
przeptywu.

OVENTROP

H-CTR VTR3

Zawor réwnowazagcy HYDROCONTROL
VTR (dawna nazwa R) z brgzu , PN25, z
gw. wewn, z ptynng nastawg wstepna, z
kro¢écem do pomiaru przeptywu i kurkiem
do napetniania i oprézniania instalaciji
oraz mozliwoscig podtgczenia rurki
impulsowej do

15

H-CTR VTR3

Zawor rownowazgacy HYDROCONTROL
VTR (dawna nazwa R) z brgzu , PN25, z
gw. wewn, z ptynng nastawg wstepna, z
kroccem do pomiaru przeptywu i kurkiem
do napetniania i oprézniania instalaciji
oraz mozliwoscig podtgczenia rurki
impulsowej do

20

H-CTR VTR3

Zawor réwnowazacy HYDROCONTROL
VTR (dawna nazwa R) z brgzu , PN25, z
gw. wewn, z ptynng nastawg wstepna, z
kro¢écem do pomiaru przeptywu i kurkiem
do napetniania i oprézniania instalaciji
oraz mozliwoscig podtgczenia rurki
impulsowej do

25

H-CTR VTR3

Zawor rownowazacy HYDROCONTROL
VTR (dawna nazwa R) z brgzu , PN25, z
gw. wewn, z ptynng nastawg wstepng, z
kroccem do pomiaru przeptywu i kurkiem
do napetniania i oprézniania instalaciji
oraz mozliwo$cig podtgczenia rurki
impulsowej do

32

18

DANFOSS

RA-DV P

Zawor termostatyczny RA-DV z
automatycznym regulatorem przeptywu,
zakres przeptywu od 10 do 135 I/h,
wersja prosta.

15

1325

RA3396

Gtlowica termostatyczna Danfoss Redia
do regulacji temperatury w
pomieszczeniach. Zakres nastawy
temperatury 16-28 stopni C

1317

RA4540

Zabezpieczona przed manipulacjg
wzmochiona wersja termostatu Danfoss
Aero.
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STREFA | — Zestawienie grzejnikow

Symbol

Wielkosc

N

Szt.

Grzejnik cztonowy aluminiowy FONDITAL typ CALIDOR SUPER B4, wysokos¢ H = 878 mm.

CALIDOR SUPER B4 10 el. 0,80 14
CALIDOR SUPER B4 12 el. 0,96 3
CALIDOR SUPER B4 12 el. 0,96 2

Razem 19

Grzejnik cztonowy aluminiowy KFA ARMATURA typ G350F, bocznie zasilany, rozstaw przytagczy

350 mm, wysokos¢ H = 523 mm.

G350F 17 el. 1,36 3
G350F 20 el. 1,60 8
Razem 11

Grzejnik cztonowy aluminiowy KFA ARMATURA typ G500F, bocznie zasilany, rozstaw przytaczy

500 mm, wysoko$¢ H = 573 mm.

G500F 8 el. 0,64 1
G500F 13 el. 1,04 1
G500F 14 el. 1,12 1
G500F 15 el. 1,20 1
G500F 20 el. 1,60 1
Razem 5

Grzejnik stalowy drabinkowy OMEGA R [OMER], typ OMER-40/120, wysoko$¢ H = 1173 mm,

szerokos¢ L = 400 mm.

OMER-40/120 0,400 m 0,40 2
Razem 2
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Hygiene, typ H10, wysoko$é H = 500 mm.
H10-50 0,900 m 0,90 1
Razem 1
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Hygiene, typ H20, wysoko$é H = 500 mm.
H20-50 0,500 m 0,50 1
H20-50 1,600 m 1,60 1
H20-50 1,800 m 1,80 2
Razem 4
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Hygiene, typ H20, wysoko$é H = 900 mm.
H20-90 0,800 m 0,80 1
Razem 1
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Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Hygiene, typ H30, wysoko$é H = 500 mm.

H30-50 0,800 m 0,80 1
H30-50 1,400 m 1,40 2
H30-50 1,600 m 1,60 4
H30-50 1,800 m 1,80 2
H30-50 2,000 m 2,00 2
H30-50 2,600 m 2,60 2
H30-50 3,000 m 3,00 3
Razem 16
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Hygiene, typ H30, wysokosé H = 600 mm.
H30-60 1,400 m 1,40 1
Razem 1
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Hygiene, typ H30, wysoko$é H = 900 mm.
H30-90 1,600 m 1,60 1
H30-90 2,600 m 2,60 1
Razem 2

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene, typ HV20, wysoko$¢ H = 900 mm, z wbudowanym

zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop.

HV20-90

0,900 m

0,90

1

Razem

1

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene, typ HV30, wysokos¢ H = 500 mm, z wbudowanym

zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop.

HV30-50 1,800 m 1,80 2
HV30-50 2,300 m 2,30 1
HV30-50 2,600 m 2,60 1
Razem 4

Grzejnik stalowy ptytowy z gtadkg ptytg przednia, PURMO Plan Ventil Hygiene, typ FHV20,
wysokosé H = 600 mm., z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy

Oventrop. Na zamdwienie.

FHV20-60

0,800 m

0,80

Razem
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STREFA |l — Zestawienie grzejnikow

Symbol

Wielkosc

L

N

m

szt.

Grzejnik cztonowy aluminiowy FONDITAL typ CALIDOR SUPER B4, wysoko$¢ H = 878 mm.

CALIDOR SUPER B4 4 el. 0,32 29
CALIDOR SUPER B4 5el. 0,40 32
CALIDOR SUPER B4 6 el. 0,48 183
CALIDOR SUPER B4 7 el. 0,56 53
CALIDOR SUPER B4 8 el. 0,64 6
CALIDOR SUPER B4 10 el. 0,80 8
CALIDOR SUPER B4 11 el 0,88 3
CALIDOR SUPER B4 12 el. 0,96 8
CALIDOR SUPER B4 13 el. 1,04 4
CALIDOR SUPER B4 14 el. 1,12 4
Razem 330

Grzejnik cztonowy aluminiowy KFA

ARMATURA typ G500F, boczn

ie zasilany, rozstaw przytgczy

500 mm, wysokos$¢ H =573 mm.
G500F 4 el. 0,32 29
G500F 5el. 0,40 38
G500F 6 el. 0,48 24
G500F 7 el. 0,56 13
G500F 8 el 0,64 220
G500F 9el 0,72 54
G500F 10 el. 0,80 11
G500F 11 el. 0,88 5
G500F 12 el. 0,96 50
G500F 13 el. 1,04 10
G500F 14 el. 1,12 115
G500F 15 el. 1,20 66
G500F 16 el. 1,28 38
G500F 17 el. 1,36 9
G500F 18 el. 1,44 3
G500F 19 el. 1,52 3
Razem 688
Grzejnik stalowy drabinkowy STANDARD [GL], typ G£-40/90, wysoko$¢ H = 915 mm, szerokos¢ L =
400 mm.

Gt.-40/90 0,400 m 0,40 288

Razem

Grzejnik stalowy drabinkowy STANDARD [GL], typ GL-50/90, wysokos¢ H = 915 mm, szerokos¢ L =

500 mm.

Gt.-50/90

0,500 m

0,50

19

Razem

19
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Zatgcznik 9. Zestawienie nastaw zaworéw podpionowych

STREFA | — Zestawienie nastaw zaworéw podpionowych

Nr pionu Zawor Srednica | Nastawa | Nr pionu Zawor Srednica | Nastawa
1-2 H-CTR VTR3 15 2,6 1-2 ONYX GW 15 -
3-4 H-CTR VTR3 15 2,1 3-4 ONYX GW 20 -

5 H-CTR VTR3 15 1 5 ONYX GW 15 -
6 H-CTR VTR3 15 1 6 ONYX GW 15 -
7 H-CTR VTR3 15 1,6 7 ONYX GW 20 -
8 H-CTR VTR3 15 1 8 ONYX GW 15 -
9 H-CTR VTR3 15 1 9 ONYX GW 15 -
10 H-CTR VTR3 15 1 10 ONYX GW 15 -
11 H-CTR VTR3 15 1 11 ONYX GW 15 -
12 H-CTR VTR3 15 1 12 ONYX GW 15 -
13 H-CTR VTR3 15 1 13 ONYX GW 15 -
14 H-CTR VTR3 15 1 14 ONYX GW 15 -
15-16 H-CTR VTR3 15 1 15-16 | ONYX GW 15 -
17 H-CTR VTR3 15 1 17 ONYX GW 15 -
18 H-CTR VTR3 15 1 18 ONYX GW 15 -
19 H-CTR VTR3 15 1 19 ONYX GW 15 -
20 H-CTR VTR3 15 1 20 ONYX GW 15 -
21 H-CTR VTR3 15 1 21 ONYX GW 15 -
22 H-CTR VTR3 15 2,3 22 ONYX GW 15 -
23-24 H-CTR VTR3 15 1 23-24 | ONYX GW 15 -
25 H-CTR VTR3 15 1 25 ONYX GW 15 -
26 H-CTR VTR3 15 26 ONYX GW 15 -
27 H-CTR VTR3 15 19 27 ONYX GW 15 -
28 H-CTR VTR3 15 2,4 28 ONYX GW 15 -
29-30 H-CTR VTR3 15 1 29-30 | ONYX GW 15 -
31 H-CTR VTR3 15 1 31 ONYX GW 15 -
32 H-CTR VTR3 15 1,7 32 ONYX GW 15 -
33-34 H-CTR VTR3 15 1 33-34 ONYX GW 15 -
35-36 H-CTR VTR3 15 2,3 35-36 | ONYX GW 20 -
37 H-CTR VTR3 15 1 37 ONYX GW 15 -
38-39 H-CTR VTR3 15 14 38-39 | ONYX GW 15 -
1-18 H-CTR VTR1 32 4,5 1-18 ZAW .KUL. 40 -
19-39 H-CTR VTR1 32 4.2 19-39 ZAW KUL. 40 -
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STREFA Il — Zestawienie nastaw zaworéw podpionowych

Nr pionu Zawor Srednica | Nastawa | Nr pionu Zawor Srednica | Nastawa

1 H-CTR VTR3 15 2 1 ONYX GW 20 -

2 H-CTR VTR3 15 4,4 2 ONYX GW 32 -

3 H-CTR VTR3 20 4,9 3 ONYX GW 40 -
4-5 H-CTR VTR3 15 31 4-5 ONYX GW 25 -
6-8 H-CTR VTR3 32 3,6 6-8 ONYX GW 50 -
9-11 H-CTR VTR3 32 3,2 9-11 ONYX GW 40 -
12-14 H-CTR VTR3 32 3,5 12-14 ONYX GW 50 -
15-17 H-CTR VTR3 32 34 15-17 ONYX GW 50 -
18-20 H-CTR VTR3 32 2,9 18-20 ONYX GW 50 -
21 H-CTR VTR3 15 1 21 ONYX GW 20 -
22-24 H-CTR VTR3 32 3,3 22-24 ONYX GW 50 -
26-28 H-CTR VTR3 32 2,8 26-28 ONYX GW 50 -
29-31 H-CTR VTR3 25 4,1 29-31 ONYX GW 40 -
32-34 H-CTR VTR3 32 3,7 32-34 ONYX GW 50 -
35-37 H-CTR VTR3 32 3 35-37 ONYX GW 50 -
38-40 H-CTR VTR3 32 34 38-40 ONYX GW 40 -
41-43 H-CTR VTR3 32 3,6 41-43 ONYX GW 50 -
45-47 H-CTR VTR3 32 3,2 45-47 ONYX GW 50 -
48 H-CTR VTR3 15 1 48 ONYX GW 20 -
49-51 H-CTR VTR3 32 34 49-51 ONYX GW 50 -
52-54 H-CTR VTR3 32 34 52-54 ONYX GW 50 -
55-57 H-CTR VTR3 32 3,1 55-57 ONYX GW 50 -
58-60 H-CTR VTR3 32 3,1 58-60 ONYX GW 50 -
61-63 H-CTR VTR3 32 3,9 61-63 ONYX GW 50 -
64-66 H-CTR VTR3 32 3,5 64-66 ONYX GW 50 -
1-31 H-CTR VFC 65 51 1-31 ZAW .KUL.KO. 80 -
32-66 H-CTR VFC 80 5,8 32-66 | ZAW.KUL.KO. 80 -
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Zatgcznik 10. Szczegotowy zakres prac projektowych

Zalacznik Nr 1 do umowy nr DET/.,/.f.;.. /U/2023

Szczegélowy zakres prac projektowych

Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Walicow 20 w Warszawie

1.Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania w ilosci 5 egz. w formie
papierowej i elektronicznej (2 egz.) dla budynku. Dokumentacja projektowa musi zawiera¢
oddzielnie rysunki instalacji I strefy i oddzielnie II strefy.

2. wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego.

3. Nalezy opracowac szczegolowe kosztorysy inwestorskie dla [ strefy i oddzielnie dla II strefy na
podstawie KNR-O0w z zastosowaniem:

a) srednich cen materialéw i robocizny z cennika SEKOCENBUD z I kwartatu 2023r.

b) Stawek roboczogodziny, narzutow do kosztow ogdlnych, zysku, kosztow transportu.

4. Kazdy kosztorys winien posiada¢ opis czego dotyczy. umieszczony przed pierwsza pozycja
Kosztorysowa.

5. Opracowanie kosztorysow nakladczych ($lepych) na podstawie kosztorysow inwestorskich
z zastosowaniem identycznych pozycji i kolejnosci przekaza¢ w formie papierowej (2 egz.)
i elektronicznej (2 egz.) z rozszerzeniem ath, na plycie lub pendrive.
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Zalacznik nr 2 do umowy nr DET/../)I.Z..‘./U/2O23

Wytyczne dotyczace projektowania wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz
stosowanych urzadzen technicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Walicow 20

1. Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, Prawem
Budowlanym i zaleceniami producentéw stosowanych materialow.

. Przeprowadzi¢ i zamiesci¢ w projekcie inwentaryzacje stanu istniejacego.

. Nalezy wykona¢ peine obliczenia strat ciepta i obliczenia hydrauliczne wymienianej instalacji.

. Instalacje wykona¢ w systemie zamknigtym z odpowiednio dobranym naczyniem przeponowym
typu ,Refleks” oraz z zaworem bezpieczenstwa SYR, w projekcie nalezy uwzgledni¢
obliczenia.

. Nalezy uwzgledni¢ wymiang rozdzielaczy i montaz dopustu automatycznego w wezle cieplnym.

. Instalacje wykonywac¢ z rur Bor + Stabi + armatury Wawin.

. Nalezy dobra¢ urzadzenie STB ogranicznik temperatury zabezpieczajacy instalacje przed
przegrzaniem.

8. Nalezy wynie$¢ zawory podpionowe z zamykanych pomieszczen na korytarze piwniczne.

9. Do regulacji grzejnikow zastosowa¢ zawory termostatyczne, zawory powrotne i glowice

armatury Danfoss.

10.Nalezy zastosowa¢ zawory termostatyczne z mozliwoscia nastawy wstepnej i glowice
z mozliwo$cig ograniczania i blokowania ustawionej wartosci temperatury (+16°C).

11.W pomieszczeniach ogélnodostgpnych stosowac zawory termostatyczne
z zabezpieczeniem przed kradzieza i z blokada zakresu temperatur.

12.W przypadku pozostawiania dotychczasowych grzejnikow bezwzglednie nalezy je wyplukaé
przed ponownym zamontowaniem.

13.W lazienkach zastosowac¢ grzejniki armatury INSTAL PROJEKT.

14. Nalezy zaprojektowa¢ w pokojach i w kuchniach grzejniki aluminiowe armatury KFA

15.Przy kazdym grzejniku nalezy stosowac zawory odcinajace powrotne firmy Danfoss.

16.Przy podstawach pionéw stosowa¢ zawory réwnowazgce HYDROCONTROL VTR
armatury Oventrop.

17. Przejscia rur przez przegrody prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych.

18. Przejscia przez stropy pomigdzy piwnica a parterem nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

19. Z mniejszenie ilosci grzejnikow na klatkach schodowych.

20. Zalozy¢ temperature obliczeniowa dla klatki schodowej i pomieszczenia pralni i suszarni
traktowa¢ jako pomieszczenia gospodarcze i zalozy¢é temperatur¢ zgodng warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

21. Na zakonczeniach pionéw zastosowa¢ odpowietrzniki ptywakowe Taconova ES HY-VENT
z filtrami, zaworami stopowymi lub kulowymi.

22. Poziomy i piony zaizolowa¢ termicznie (np. otulinami Thermaflex lub innego producenta).

23.Poda¢ dane do doboru pompy obiegowej o zmiennych obrotach. Sprawdzi¢ czy istniejaca pompa
jest prawidlowo dobrana.

24. W projekcie uwzgledni¢ wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji wraz z wykonaniem
nastaw na zaworach podpionowych i termostatycznych przy grzejnikach.
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